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PRÉAMBULE 

CSD confirme par la présente avoir exécuté son mandat avec la diligence requise. Les résultats et 
conclusions sont basés sur l'état actuel des connaissances tel qu'exposé dans le rapport et ont été obtenus 
conformément aux règles reconnues de la branche. 

CSD se fonde sur les prémisses que : 

le mandant ou les tiers désignés par lui ont fourni des informations et des documents exacts et complets en 
vue de l'exécution du mandat, 

les résultats de son travail ne seront pas utilisés de manière partielle, 

sans avoir été réexaminés, les résultats de son travail ne seront pas utilisés pour un but autre que celui 
convenu ou pour un autre objet ni transposés à des circonstances modifiées. 

Dans la mesure où ces conditions ne sont pas remplies, CSD décline toute responsabilité envers le mandant 
pour les dommages qui pourraient en résulter. 
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1. Généralités 

1.1 Renseignements administratifs 

�2�E�M�H�W���G�H���O�¶�p�W�X�G�H Projet de parc éolien à Walhain et Chaumont-Gistoux 

Type de procédure Demande de permis unique de classe 1 

Commune(s) concernée(s) Walhain, Chaumont-Gistoux, Mont-Saint-Guibert, Ottignies-Louvain-la-
Neuve, Incourt et Perwez.  

Promoteur du projet Electrabel SA 

�$�X�W�H�X�U���D�J�U�p�p���G�H���O�¶�p�W�X�G�H CSD Ingénieurs Conseils s.a. 

Agrément(s) concerné(s) 4 �± �3�U�R�F�H�V�V�X�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�V���U�H�O�D�W�L�I�V���j���O�¶�(�Q�H�U�J�L�H 

Autorité compétente Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles 
et Environnement (DGO3) �± Département Permis et Autorisations 
(DPA) �± Direction extérieure du Brabant wallon (Fonctionnaire 
technique) 

Direction Générale Opérationnelle Aménagement du Territoire, 
Logement, Patrimoine et Energie (DGO4) �± Direction extérieure du 
Brabant wallon (Fonctionnaire délégué) 

Date et lieu de la réunion 
�G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���S�U�p�D�O�D�E�O�H 

Le 10 décembre 2015, à �O�¶�p�F�R�O�H��communale de Corroy-le-Grand sise 
rue de Chastre n°83 

Rubriques concernées du 
�S�H�U�P�L�V���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W 

40.10.01.04.03 �����S�D�U�F���G�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���G�R�Q�W���O�D���S�X�L�V�V�D�Q�F�H���W�R�W�D�O�H���H�V�W���p�J�D�O�H���R�X��
supérieure à 3 MW électrique 

40.10.01.01.02 �����7�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�H�X�U���V�W�D�W�L�T�X�H���G�¶�X�Q�H��puissance nominale 
égale ou supérieure à 1.500 kVA 

 

1.2 Demandeur du permis 

Dénomination Electrabel  s.a. 

�6�L�q�J�H���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q Boulevard Simón Bolívar 34 - 1000 Bruxelles 

Responsable du projet Stéphane Finet 

Tél. 

Fax 
E-mail 
Internet 

+32 (0)2/382.27.14 

+32 (0)2/382.27.27 
stephane.finet@engie.com 
www.electrabel.com 

 

La demande de permis unique est introduite par Electrabel, société anonyme de droit belge fondée 
statutairement en 1905. Son nom actuel date de 199������ �j�� �O�¶�L�V�V�X�H�� �G�H�� �O�D�� �I�X�V�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�R�F�L�p�W�p�V�� �,�Q�W�H�U�F�R�P����
Ebes et Unerg. 

Electrabel fait partie du Groupe ENGIE, acteur majeur des énergies renouvelables en Europe et à 
�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�D�W�L�R�Q�D�O���� �/�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� �H�V�W�� �O�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �p�Q�H�U�J�p�W�L�F�L�H�Q�� �G�X�� �P�D�U�F�K�p�� �E�H�O�J�H�� �R�•�� �H�O�O�H�� �H�V�W�� �D�F�W�L�Y�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V��
�P�p�W�L�H�U�V���G�H���O�D���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�
�p�O�H�F�W�U�L�F�L�W�p�����O�D���Y�H�Q�W�H���G�¶�p�O�H�F�W�U�L�F�L�W�p���H�W���G�H���J�D�]���Q�D�W�X�U�H�O���H�W���G�H�V���V�H�U�Y�L�F�H�V���j���O�¶�p�Q�H�U�J�L�H����
�(�O�H�F�W�U�D�E�H�O���G�L�V�S�R�V�H���H�Q���%�H�O�J�L�T�X�H���G�¶�X�Q���S�D�U�F���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�L�Y�H�U�V�L�I�L�p���G�H���������������0�:���S�U�q�V���G�H���V�H�V���F�O�L�H�Q�W�V�����6�D��
capacité en énergie renouvelable se monte à 486 MW dont 175 MW en éolien terrestre, repartis entre 
26 �S�D�U�F�V�� �H�W�� ������ �p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���� �'�¶�L�F�L�� ������������ �O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�� �H�Q�W�H�Q�G�� �G�R�X�E�O�H�U�� �F�H�W�W�H�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �H�Q�� �O�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�Q�W��

mailto:stephane.finet@engie.com
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�F�K�D�T�X�H���D�Q�Q�p�H���G�H���������0�:���R�X���G�¶�X�Q�H���Y�L�Q�J�W�D�L�Q�H���G�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���S�D�U���D�Q�����$�Y�H�F���V�H�V���L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�V��
en partenariat avec les acteurs locaux, Electrabel, qui est égale�P�H�Q�W�� �D�F�W�L�I�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �S�U�R�M�H�W�V�� �G�¶�p�R�O�L�H�Q��
�R�I�I�V�K�R�U�H���� �D�P�E�L�W�L�R�Q�Q�H�� �G�H�� �U�H�V�W�H�U�� �O�H�� �S�U�H�P�L�H�U�� �S�U�R�G�X�F�W�H�X�U�� �H�W�� �L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�X�U�� �Y�H�U�W�� �G�X�� �S�D�\�V�� �H�W�� �G�¶�R�F�F�X�S�H�U�� �X�Q�H��
place de premier plan en tant que développeur éolien. 

1.3 �$�X�W�H�X�U���G�H���O�¶�p�W�X�G�H���G�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V 

Le demandeur a notifié aux autorités le bureau CSD Ingénieurs Conseils s.a. pour la réalisation de 
�O�¶�p�W�X�G�H�� �G�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V�� �V�X�U�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� �&�H�� �E�X�U�H�D�X�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�� �H�Q�� �%�H�O�J�L�T�X�H�� �O�H�� �J�U�R�X�S�H���H�X�U�R�S�p�H�Q�� �G�H��
�F�R�Q�V�H�L�O���H�W���G�¶�L�Q�J�p�Q�L�H�U�L�H���G�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���&�6�'�����,�O���L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�W���V�X�U���O�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V���W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�V���Hn relation 
�D�Y�H�F���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W : urbanisme et aménagement du territoire, impacts et risques industriels, risques 
naturels, sols pollués, déchets, écologie, construction durable, énergie, mobilité, etc. 

CSD Ingénieurs est agréé par le Service Public de Wal�O�R�Q�L�H�� ���6�3�:���� �F�R�P�P�H�� �D�X�W�H�X�U�� �G�¶�p�W�X�G�H�V��
�G�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V���V�X�U���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���U�H�O�D�W�L�Y�H�V���j���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���F�D�W�p�J�R�U�L�H�V���G�H���S�U�R�M�H�W�����j���V�D�Y�R�L�U���Q�ƒ�����j�������� 

�&�6�'�� �,�Q�J�p�Q�L�H�X�U�V�� �G�L�V�S�R�V�H�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�J�U�p�P�H�Q�W�� �G�p�I�L�Q�L�� �S�D�U�� �O�¶�D�U�U�r�W�p�� �G�X�� �*�R�X�Y�H�U�Q�H�P�H�Q�W���Z�D�O�O�R�Q�� �G�X�� ��er 
juillet 2010 relatif aux laboratoires et organismes en matière de bruit. Cela lui permet notamment de 
�S�R�X�Y�R�L�U���H�I�I�H�F�W�X�H�U���O�H�V���P�H�V�X�U�H�V���H�W���p�W�X�G�H�V���D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�V���j���U�p�D�O�L�V�H�U���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�¶�X�Q�H���p�W�X�G�H���G�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V�� 

1.4 Procédure 

Les parcs éoliens constituent des établissements classés au sens �G�H���O�¶�D�U�U�r�W�p���G�X���*�R�X�Y�H�U�Q�H�P�H�Q�W���Z�D�O�O�R�Q��
du 4 �M�X�L�O�O�H�W�������������D�U�U�r�W�D�Q�W���O�D���O�L�V�W�H���G�H�V���S�U�R�M�H�W�V���V�R�X�P�L�V���j���p�W�X�G�H���G�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V���H�W���G�H�V���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V���F�O�D�V�V�p�H�V��
���U�X�E�U�L�T�X�H�����������������������������µ�(�R�O�L�H�Q�Q�H�V���R�X���S�D�U�F���G�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�¶�������/�R�U�V�T�X�H���O�D���S�X�L�V�V�D�Q�F�H���W�R�W�D�O�H���S�U�R�M�H�W�p�H���H�V�W���p�J�D�O�H��
ou supérieure à 3 MW électrique, ces installations sont reprises en classe 1. Dans ce cas, une étude 
�G�
�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V�� �V�X�U�� �O�
�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�R�L�W�� �r�W�U�H�� �U�p�D�O�L�V�p�H�� �S�R�X�U�� �W�R�X�W�� �S�U�R�M�H�W�� �G�H�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �Q�R�X�Y�H�D�X�� �S�D�U�F��
éolien. 

�/�¶�p�W�X�G�H�� �G�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V�� �G�R�L�W�� �r�W�U�H�� �U�p�D�O�L�V�p�H�� �S�U�p�D�O�D�E�O�H�P�H�Q�W�� �D�X�� �G�ppôt de la demande de permis unique par 
�X�Q���D�X�W�H�X�U���G�¶�p�W�X�G�H���D�J�U�p�p���S�D�U���O�H���6�H�U�Y�L�F�H���3�X�E�O�L�F���G�H���:�D�O�O�R�Q�L�H���S�R�X�U���O�D���F�D�W�p�J�R�U�L�H���G�H���S�U�R�M�H�W���F�R�Q�F�H�U�Q�p�H�����'�D�Q�V��
�O�H���F�D�V���G�¶�X�Q���S�D�U�F���p�R�O�L�H�Q�����L�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���O�D���F�D�W�p�J�R�U�L�H���Q�ƒ�����µ�3�U�R�F�H�V�V�X�V���L�Q�G�X�V�W�U�L�H�O�V���U�H�O�D�W�L�I�V���j���O�¶�p�Q�H�U�J�L�H�¶�����/�H���F�R�G�H��
�G�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���S�U�p�Y�R�L�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�¶�R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�����S�D�U���O�H���G�H�P�D�Q�G�H�X�U�����G�¶�X�Q�H���U�p�X�Q�L�R�Q���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���G�X��
public préalablement au dépôt de la demande de permis unique.  

�$�S�U�q�V���G�p�S�{�W���G�H���O�D���G�H�P�D�Q�G�H���G�H���S�H�U�P�L�V���D�X�S�U�q�V���G�H���O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���G�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���V�X�U���O�H���W�H�U�U�L�W�R�Lre 
�G�H�V�T�X�H�O�O�H�V�� �V�¶�p�W�H�Q�G�� �O�H�� �S�U�R�M�H�W���� �O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�D�� �G�p�F�L�V�L�R�Q�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�V�� �j�� �F�H�W�W�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �V�H�� �G�p�U�R�X�O�H�Q�W�� �V�H�O�R�Q��
�O�H�V���P�R�G�D�O�L�W�p�V���G�p�I�L�Q�L�H�V���G�D�Q�V���O�H���G�p�F�U�H�W���G�X���������P�D�U�V�������������U�H�O�D�W�L�I���D�X���S�H�U�P�L�V���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���H�W���V�H�V���D�U�U�r�W�p�V��
�G�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� 

�(�W�D�Q�W���G�R�Q�Q�p���T�X�H���O�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���H�W���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���S�D�U�F��éolien raccordé au réseau de transport ou de 
�G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�� �G�
�p�O�H�F�W�U�L�F�L�W�p�� �V�R�Q�W�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�V���� �H�Q�� �W�D�Q�W�� �T�X�H�� �O�L�p�H�V�� �j�� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���G�¶�p�O�H�F�W�U�L�F�L�W�p���� �F�R�P�P�H�� �G�H�V��
�µ�D�F�W�H�V�� �H�W�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�¶�X�W�L�O�L�W�p�� �S�X�E�O�L�T�X�H�¶�� �D�X�� �V�H�Q�V�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� �������� �G�X�� �&�:�$�7�8�3���� �O�¶�D�X�Worité compétente pour 
statuer sur la demande de permis unique est constituée conjointement par le Fonctionnaire technique 
et le Fonctionnaire délégué des Directions extérieures concernées. La procédure décisive est limitée à 
maximum 140 jours à dater de la déclaration de complétude du dossier de demande. La procédure 
comporte notamment une enquête publique de 30 jours dans les communes concernées par le projet. 
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2. �6�L�W�X�D�W�L�R�Q���G�H���I�D�L�W���H�W���S�O�D�Q�R�O�R�J�L�T�X�H���G�X���V�L�W�H���G�¶�p�W�X�G�H 

2.1 Situation de fait 

Le projet soumis �j���p�W�X�G�H���G�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V���Y�L�V�H���O�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���H�W���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�¶�Xn parc de 10 éoliennes sur 
le territoire des communes de Walhain et de Chaumont-Gistoux.  

Le projet �H�V�W�� �L�P�S�O�D�Q�W�p�� �O�H�� �O�R�Q�J�� �G�H�� �O�¶�D�[�H�� �D�X�W�R�U�R�X�W�L�H�U�� �(�������� �H�W�� �V�¶�L�Q�V�q�U�H�� �H�Q�W�U�H�� �O�H�V�� �Y�L�O�O�D�J�H�V�� �G�H�� �&�R�U�U�R�\-le-
Grand, Tourinnes-St-Lambert et Nil-St-Vincent-St-Martin. 

�/�H�V���S�D�U�F�H�O�O�H�V���F�R�Q�F�H�U�Q�p�H�V���S�D�U���O�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���p�R�O�L�Hnnes sont �R�F�F�X�S�p�H�V���S�D�U���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���D�J�U�L�F�R�O�H��  

Au niveau de la situation existante de fait, �O�¶�D�[�H���V�W�U�X�F�W�X�U�D�Q�W es�W���O�¶�D�X�W�R�U�R�X�W�H���(���������O�H���O�R�Q�J���G�H��laquelle les 
éoliennes viennent se placer en deux lignes parallèles au nord de celle-ci. 

�f  Voir CARTE n°1a : Localisation du projet 

�f  Voir CARTE n°1b : Vue aérienne du site 

2.2 Situation planologique 

2.2.1 Plan de secteur 

Toutes les éoliennes sont projetées  sur des parcelles situées en zone agricole.  

Dans un rayon de 1 km autour des éoliennes projetées, les autres affectations rencontrées du plan de 
secteur sont �O�D�� �]�R�Q�H�� �G�¶�K�D�E�L�W�D�W�� �H�W���R�X�� �G�¶�K�D�E�L�W�D�W��à caractère rural pour les différents villages, la zone 
forestière (Bois Matelle au nord du projet), la zone �G�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�V�� �S�X�E�O�L�F�V�� �H�W�� �G�¶�p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�V��
�F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H�V�����D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�H���O�¶�D�L�U�H de repos de Nil-St-�9�L�Q�F�H�Q�W���O�H���O�R�Q�J���G�H���O�¶�(�������������D�L�Q�V�L���T�X�¶�X�Q�H���]�R�Q�H��
de révision partielle.  

�f  Voir CARTE n°2 : Plan de secteur 

�/�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���Q�ƒ�������H�Q���S�U�R�M�H�W���H�V�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�R�F�D�O�L�V�p���j�����������P���G�¶�X�Q�H �]�R�Q�H���G�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q�����6�D�E�O�L�q�U�H�� au lieu-dit 
« Les Turluttes », en cours d�¶�L�Q�V�F�U�L�S�W�L�R�Q�� �D�X�� �S�O�D�Q�� �G�H�� �V�H�F�W�H�X�U���� �/�H�� �S�p�U�L�P�q�W�U�H�� �G�H�� �U�p�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�� �L�Q�G�L�T�X�p�� �D�X��
�Q�L�Y�H�D�X�� �G�H�� �O�¶�(�������� �Q�¶�H�V�W�� �S�O�X�V�� �G�¶�D�F�W�X�D�O�L�W�p���� �,�O�� �F�R�Q�F�H�U�Q�D�L�W�� �O�D�� �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q���Q�R�X�Y�H�O�� �p�F�K�D�Q�J�H�X�U�� �D�X�W�R�U�R�X�W�L�H�U��
sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et Walhain.  
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3. Description du projet 

3.1 Introduction 

�/�H���S�U�R�M�H�W���V�R�X�P�L�V���j���p�W�X�G�H���G�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V���Y�L�V�H���O�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���H�W���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���S�D�U�F���G�H���������p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���V�X�U��
le territoire des communes de Walhain (5 éoliennes) et de Chaumont-Gistoux (5 éoliennes).  

�,�O���V�¶�L�Q�V�q�U�H���H�Q�W�U�H���O�H�V���Y�L�O�O�D�J�H�V���G�H���&�R�U�Uoy-le-Grand, Tourinnes-St-Lambert et Nil-St-Vincent-St-Martin. 

�/�H�V�� �p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� �V�R�Q�W�� �G�L�V�S�R�V�p�H�V�� �H�Q�� �G�H�X�[�� �O�L�J�Q�H�V�� �S�D�U�D�O�O�q�O�H�V�� �H�Q�W�U�H�� �H�O�O�H�V�� �H�W�� �j�� �O�¶�D�X�W�R�U�R�X�W�H�� �(���������� �(�O�O�H�V��
�Y�L�H�Q�Q�H�Q�W���V�¶�L�P�S�O�D�Q�W�H�U���D�X���Q�R�U�G���G�H���O�¶�(��������  

�f  Voir CARTE n°1a : Localisation du projet 

Les éoliennes projetées ont une hauteur maximale de 122 m en bout de pale et développent une 
puissance nominale unitaire comprise entre 2 et 2,85 MW. La puissance installée du parc sera donc 
comprise entre 20 et maximum 28,5 MW. 

Le modèle précis qui serait installé en ca�V�� �G�¶�R�F�W�U�R�L�� �G�X�� �S�H�U�P�L�V�� �Q�¶�D�\�D�Q�W pas encore été défini 
�S�U�p�F�L�V�p�P�H�Q�W�� �S�D�U�� �O�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�X�U�� �D�X�� �V�W�D�G�H�� �D�F�W�X�H�O�� �G�X�� �S�U�R�M�H�W���� �O�¶�p�W�X�G�H�� �G�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V�� �H�Q�Y�L�V�D�J�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V��
modèles caractéristiques de cette gamme de puissance.  

�2�X�W�U�H���O�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���H�W���O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���p�R�O�L�H�Q�Q�H�V��proprement dites, le projet porte également sur les 
travaux connexes suivants : 

�x �D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q�H���D�L�U�H���G�H���P�R�Q�W�D�J�H���S�H�U�P�D�Q�H�Q�W�H���D�X���S�L�H�G���G�H���F�K�D�T�X�H���p�R�O�L�H�Q�Q�H ; 

�x �D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �F�K�H�P�L�Q�V�� �G�¶�D�F�F�q�V�� �H�Q�� �G�R�P�D�L�Q�H��privé reliant les aires de montage 
des éoliennes aux voiries existantes ; 

�x élargissement temporaire �G�H���O�¶�D�V�V�L�V�H���G�H���F�H�U�W�D�L�Q�V���F�K�H�P�L�Q�V���H�[�L�V�W�D�Q�W�V��en domaine public ; 

�x �D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�¶�D�L�U�H�V���G�H���P�D�Q�°�X�Y�U�H���W�H�P�S�R�U�D�L�U�H�V���H�Q���G�R�P�D�L�Q�H���S�U�L�Y�p���� 

�x �F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���F�D�E�L�Q�H���G�H���W�r�W�H���j���S�U�R�[�L�P�L�W�p���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���Q�ƒ�� ; 

�x pose de câbles électriques souterrains moyenne tension (36 kV) entre les éoliennes et la 
cabine de tête ; 

�x �S�R�V�H�� �G�¶�X�Q�� �F�k�E�O�H�� �p�O�H�F�W�U�L�T�X�H�� �V�R�X�W�H�U�U�D�L�Q�� �P�R�\�H�Q�Q�H�� �W�H�Q�V�L�R�Q�� �������� �N�9���� �H�Q�W�U�H�� �O�D���F�D�E�L�Q�H�� �G�H�� �W�r�W�H�� �H�W�� �O�H��
poste de raccordement de Corbais. 

La pose de câbles entre la cabine de tête et le poste de Corbais ne fait pas partie de la demande de 
permis unique introduite par Electrabel�����P�D�L�V���I�H�U�D���X�O�W�p�U�L�H�X�U�H�P�H�Q�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q�H���G�H�P�D�Q�G�H���G�H���S�H�U�P�L�V�V�L�R�Q��
�G�H���Y�R�L�U�L�H�����D�X���V�H�Q�V���G�H���O�¶�D�U�U�r�W�p royal du 26 novembre 1973, par le gestionnaire du réseau de distribution 
�G�¶�p�O�H�F�W�U�L�F�L�W�p���R�X���V�R�Q���P�D�Q�G�D�W�D�L�U�H��   

3.2 �5�p�X�Q�L�R�Q���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���H�W���S�U�R�M�H�W���V�R�X�P�L�V���j���p�W�X�G�H���G�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V 

La �U�p�X�Q�L�R�Q�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �S�U�p�D�O�D�E�O�H�� �G�X�� �S�X�E�O�L�F���� �W�H�O�O�H�� �T�X�H�� �S�U�p�Y�X�H�� �S�D�U�� �O�H�� �&�R�G�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� �V�¶�H�V�W��
déroulée le 10 dé�F�H�P�E�U�H�� ���������� �G�D�Q�V�� �O�H�� �U�p�I�H�F�W�R�L�U�H�� �G�H�� �O�¶�p�F�R�O�H�� �F�R�P�P�X�Q�D�O�H���� �V�L�W�X�p�H�� �j�� �&�R�U�U�R�\-le-Grand 
dans la commune de Chaumont-Gistoux. En outre, à la demande de la Commune de Walhain, une 
première réunion non-officielle a eu lieu le 09 décembre 2015 en la salle du Fenil, située à Tourinnes-
Saint-Lambert. 

Conformément à la réglementation, un procès-�Y�H�U�E�D�O�� �D�� �p�W�p�� �p�W�D�E�O�L�� �S�D�U�� �O�¶�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�� �F�R�P�P�X�Q�D�O�H�� �G�H��
Chaumont-Gistoux. Selon la liste de présence établie lors de cet événement, outre les représentants 
des communes, du promoteur e�W�� �G�X�� �E�X�U�H�D�X�� �G�¶�p�W�X�G�H���� ������ �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�� �R�Q�W�� �D�V�V�L�V�W�p�� �j�� �F�H�W�W�H�� �U�p�X�Q�L�R�Q���� �8�Q��
second procès-verbal a également été rédigé dans le cadre de la première réunion non-officielle et a 
rassemblé 37 personnes selon la liste de présence. 
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Par ailleurs, dans les 15 jours à date�U���G�H���F�H�W�W�H���U�p�X�Q�L�R�Q���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���� ������ �F�R�X�U�U�L�H�U�V���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�V���R�Q�W���p�W�p��
transmis au Collège de la Commune de Chaumont-Gistoux et 11 au Collège de la Commune de 
Walhain. Les procès-verbaux des réunions et les courriers sont repris en annexe. Une réponse aux 
demandes formulées dans le cadre de cette information préalable (réunion et courriers) est apportée à 
�O�D���I�L�Q���G�H���O�D���S�U�p�V�H�Q�W�H���p�W�X�G�H���G�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V�� 

�/�¶�D�Y�D�Q�W-projet présenté par Electrabel �O�R�U�V���G�H���O�D���U�p�X�Q�L�R�Q���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���S�U�p�D�O�D�E�O�H���G�X���S�X�E�O�L�F���H�V�W���L�O�O�X�V�W�U�p���j��
la figure suivante. Initialement, Electrabel a présenté un avant-projet de 13 éoliennes. 

 

Figure 1 : Avant-projet présenté au public par Electrabel le 10 décembre 2015 

�6�X�L�W�H�� �D�X�[�� �F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�p�H�V�� �H�Q�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �H�W�� �D�X�[�� �U�H�F�R�P�P�D�Q�G�D�W�L�Rns de CSD, Electrabel a 
décidé de réduire son projet de 13 à 10 éoliennes. Les contraintes qui ont justifié cette réduction du 
projet sont les suivantes : 

�x �/�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H�� �Q�ƒ������ �D�� �p�W�p�� �V�X�S�S�U�L�P�p�H�� �V�X�L�W�H�� �D�X�[�� �D�Y�L�V�� �S�U�p�D�O�D�E�O�H�V�� �G�X�� �'�1�)�� �p�P�L�V�� �H�Q���G�D�W�H�V�� �G�X��
16/02/2012 et du 05�������������������H�Q���U�D�L�V�R�Q���G�H���O�¶�D�W�W�U�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H���O�D���]�R�Q�H�����U�H�S�U�p�V�H�Q�W�p�H���S�D�U���O�H�V���J�U�D�Q�G�V��
�U�D�S�D�F�H�V���H�W���X�Q���F�R�U�W�q�J�H���G�¶�H�V�S�q�F�H�V���D�J�U�D�L�U�H�V���G�D�Q�V���O�D���S�D�U�W�L�H���1�R�U�G��de la plaine (cfr. annexe I) ;  

�x �/�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���Q�ƒ�������D���G�€���r�W�U�H���V�X�S�S�U�L�P�p�H���V�X�L�W�H���j���G�H�V���S�U�R�E�O�q�P�H�V���G�H���P�D�L�W�U�L�V�H���I�R�Q�F�L�q�U�H ;  

�x La su�S�S�U�H�V�V�L�R�Q���G�H�V���p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���Q�ƒ�������H�W���������D���H�Q�W�U�D�L�Q�p���O�D���V�X�S�S�U�H�V�V�L�R�Q���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���Q�ƒ�������T�X�L���V�H��
�W�U�R�X�Y�D�L�W���G�D�Q�V���O�H���P�r�P�H���D�O�L�J�Q�H�P�H�Q�W���D�I�L�Q���G�¶�p�Y�L�W�H�U���G�H�V���L�Q�F�R�K�p�U�H�Q�F�H�V���Y�L�V�X�H�O�O�H�V���H�W���S�D�\�V�D�J�q�U�H�V������ 

�(�Q���R�X�W�U�H�����O�H�V���p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���Q�ƒ�����H�W�������R�Q�W���p�W�p���O�p�J�q�U�H�P�H�Q�W���G�p�S�O�D�F�p�H�V�����������P���S�R�X�U���O�¶�p�R�Oienne n°4 et 35 m pour 
�O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���Q�ƒ�������S�R�X�U���G�H�V���U�D�L�V�R�Qs strictement foncières. 

Le projet analysé dans la présente étude tient compte de ces modifications. Cette approche permet 
�D�X�[�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q�V�� �H�W�� �D�X�� �S�X�E�O�L�F�� �G�H�� �F�R�Q�V�X�O�W�H�U�� �G�H�V�� �U�p�V�X�O�W�D�W�V�� �G�¶�p�W�X�G�H���� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W��en termes de 
visualisation (photomontages) et de modélisation (étude acoustique, etc.), conformes au projet définitif.  
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Figure 2 : �/�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���������p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���G�X���S�U�R�M�H�W���D�F�W�X�H�O���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���D�X�[���������p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���G�H���O�¶�D�Y�D�Q�W-projet présenté en RIP. 

�'�X�� �S�R�L�Q�W�� �G�H�� �Y�X�H�� �G�H�� �O�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V�� �V�X�U�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� �S�U�p�F�L�V�R�Q�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �L�P�S�D�F�W�V��
cumulatifs, du projet de Wind Forever de Walhain-Chaumont-Gistoux avec le présent projet développé 
�S�D�U���(�O�H�F�W�U�D�E�H�O�����G�H���S�D�U�W���H�W���G�¶�D�X�W�U�H���G�H���O�¶�D�X�W�R�U�R�X�W�H���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���p�W�p���p�W�X�G�L�p�V�����'�¶�X�Q�H���S�D�U�W�����F�H�V���G�H�X�[���S�U�R�M�H�W�V���Q�H��
sont, dans leur configuration actuelle, a priori pas compatibles (certaines éoliennes étant trop proches) 
et la configuration proposée de Wind Forever est non conforme aux orientations actuelles 
�G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �&�D�G�U�H�� �G�H�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�H���� �'�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W���� �p�W�D�Q�W�� �G�R�Q�Q�p�� �T�X�H�� �O�H�� �G�p�S�{�W�� �G�H�� �O�D�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �G�H��
permis unique du projet de Wind Forever sera postérieure, il appartiendra à sa propre étude 
�G�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V���V�X�U���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U���O�H�V���L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V���F�X�P�X�O�D�W�L�Y�H�V���D�Y�H�F���O�H���S�U�R�M�H�W���G�¶�(�O�H�F�W�U�D�E�H�O�� 

3.3 Description détaillée du projet 

3.3.1 Localisation 

�/�H�V���F�D�U�W�H�V���Q�ƒ���D���H�W�����E���S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���G�H���V�L�W�X�H�U���O�H�V���S�R�L�Q�W�V���G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���p�Rliennes sur le terrain.  

�f  Voir CARTE n°1a : Localisation du projet 

�f  Voir CARTE n°1b : Vue aérienne du site 

Tableau 1 : Coordonnées des éoliennes et de la cabine de tête1  

Dénomination 
Coordonnées Lambert 72 Coordonnées Latitude/Longitude 

X [m] Y [m] Z [m] Lat [dms] Lng [dms] 

Eolienne n°1 172262 149588 144,5 N 50°39'23,35"  E 4°41'00,90" 

Eolienne n°2 172572 149474 155,6 N 50°39'19,62" E 4°41'16,66" 

Eolienne n°3 172996 149339 147,4 N 50°39'16,94" E 4°41'38,22" 

Eolienne n°4 173385 149198 142,7 N 50°39'10,57" E 4°41'57,98" 

Eolienne n°5 173705 149069 140,8 N 50°39'06,35" E 4°42'14,24" 

Eolienne n°6 172582 150168 140,8 N 50°39'42,08" E 4°41'17,32" 

Eolienne n°7 172849 150009 151,6 N 50°39'36,90" E 4°41'30,88" 

                                                      
1
 �&�R�R�U�G�R�Q�Q�p�H�V���G�X���F�H�Q�W�U�H���G�X���P�k�W���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���H�W���G�H���O�D���F�D�E�L�Q�H���G�H���W�r�W�H�� 
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Eolienne n°8 173193 149864 150,0 N 50°39'32,15" E 4°41'48,36" 

Eolienne n°9 173587 149730 149,2 N 50°39'27,76" E 4°42'08,39" 

Eolienne n°10 173983 149619 148,8 N 50°39'24,11" E 4°42'28,52" 

Cabine de tête 172229 149555  144,1 N 50°39'22,29" E 4°40'59,21" 

3.3.2 Zones habitées les plus proches 

�/�H�V�� �G�L�V�W�D�Q�F�H�V�� �G�H�V�� �p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� �S�U�R�M�H�W�p�H�V�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �D�X�[�� �]�R�Q�H�V�� �G�¶�K�D�E�L�W�D�W�� �H�W�� �D�X�[�� �K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V�� �K�R�U�V�� �]�R�Q�H��
�G�¶�K�D�E�L�W�D�W���O�H�V���S�O�X�V���S�U�R�F�K�H�V���V�R�Q�W���L�Q�G�L�T�X�p�H�V���H�W���L�O�O�X�V�W�U�p�H�V���U�H�V�S�H�F�W�L�Y�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H���W�D�E�O�H�D�X���H�W���j���O�D���I�L�J�X�U�H���F�L-
dessous. Les habitations localisées hor�V���]�R�Q�H���G�¶�K�D�E�L�W�D�W au plan de secteur, présentes dans un rayon 
de 1 km autour des éoliennes, sont référencées par les numéros de 1 à 7 sur cette figure. 

Tableau 2 : �'�L�V�W�D�Q�F�H�V���G�H�V���p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���D�X�[���]�R�Q�H�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W���H�W���D�X�[���K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V���K�R�U�V �]�R�Q�H���G�¶�K�D�E�L�W�D�W�����U�D�\�R�Q : 1 km). 

Localisation 
Distance par rapport à l'éolienne la plus 

proche 2 

�=�R�Q�H�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W���D�X���S�O�D�Q���G�H���V�H�F�W�H�X�U 

Corroy- le-Grand 

�/�L�P�L�W�H���G�H���O�D���]�R�Q�H���G�¶�K�D�E�L�W�D�W�����j���F�D�U�D�F�W�q�U�H���U�X�U�D�O�� 
Maison existante la plus proche (rue des Corbeaux) 
Hameau de Manipré 

�/�L�P�L�W�H���G�H���O�D���]�R�Q�H���G�¶�K�D�E�L�W�D�W���j���F�D�U�D�F�W�q�U�H���U�X�U�D�O 
Maison existante la plus proche (sentier du Berger) 
Hameau de Libersart 

�/�L�P�L�W�H���G�H���O�D���]�R�Q�H���G�¶�K�D�E�L�W�D�W���j���F�D�U�D�F�W�q�U�H���U�X�U�D�O 
Maison existante la plus proche (rue de Libersart) 
Tourinnes- St-Lambert 

Limite de l�D���]�R�Q�H���G�¶�K�D�E�L�W�D�W���j���F�D�U�D�F�W�q�U�H���U�X�U�D�O 
Maison existante la plus proche (rue Moulin St-Lambert) 
Nil-St-Vincent- St-Martin 

�/�L�P�L�W�H���G�H���O�D���]�R�Q�H���G�¶�K�D�E�L�W�D�W���j���F�D�U�D�F�W�q�U�H���U�X�U�D�O 
Maison existante la plus proche (Fond Devaux) 

 
���������P���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���� 
���������P���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���� 

 
���������P���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���� 
���������P���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���� 

 
���������P���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H������ 
���������P���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H������ 

 
���������P���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���� 
���������P���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���� 

 
���������P���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���� 
���������P���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���� 

�+�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V���H�Q���G�H�K�R�U�V���G�H�V���]�R�Q�H�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W 

1. Ferme des Noyers, rue des Corbeaux à Corroy-le-Grand 

2. Habitation isolée, sentier du Berger à Manipré 
3. Habitations isolées, Clos du Verger à Corroy-le-Grand 
4. Habitations isolées, rue de Libersart à Libersart 

5. Habitation isolée, rue de Libersart à Libersart 
6. Habitation isolée, Chapelle Daix à Libersart 
7. Habitations isolées, rue Haute à Nil-St-Martin 

���������P���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���� 

���������P���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���� 
���������P���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���� 
���������P���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���� 

���������P���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H������ 
���������P���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H������ 
���������P���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���� 

                                                      
2 Distances par rapport au centre du mât des éoliennes. Précision +/- 10 m. 
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Figure 3 : Localisation des �]�R�Q�H�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W���H�W���G�H�V���K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V���K�R�U�V���]�R�Q�H�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W��les plus proches des éoliennes. 

3.3.3 Modèles envisagés 

Les éoliennes en projet sont des éoliennes à axe horizontal d'une puissance unitaire de minimum 2 et 
de maximum 2,85 MW.  

Dans ce contexte, 3 modèles représentatifs de la classe 2 à 2,85 MW et susceptibles �G�¶�r�W�U�H�� �X�W�L�O�L�V�p�V��
par le �G�H�P�D�Q�G�H�X�U���V�R�Q�W���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�V���G�D�Q�V���O�D���S�U�p�V�H�Q�W�H���p�W�X�G�H���G�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V�����,�O���V�¶�D�J�L�W���G�H�V��modèles Senvion3 
MM92 (2 MW), Vestas V100 (2 MW) et GE2.85-103 (2,85 MW). Leurs caractéristiques 
morphologiques et techniques sont développées dans le tableau et les paragraphes suivants. 

Tableau 3 : �&�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���G�H�V���p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H�V���G�D�Q�V���O�¶�p�W�X�G�H���G�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V�����V�R�Xrce : constructeurs).  

Caractéristiques Senvion 
MM92 

Vestas 
V100 

General Electric 
2.85-103 

Caractéristiques générales 

Puissance nominale 2.050 kW 2.000 kW 2.850 kW 

Hauteur totale 115 m 122 m 122 m 

Classe de vent4 IEC IIa/IIIa IEC IIb IEC IIIa/IIb 

�&�R�Q�F�H�S�W���G�H���O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q Tripale à axe horizontal, avec multiplicateur, vitesse de rotation variable, 
�D�M�X�V�W�D�J�H���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O���G�H�V���S�D�O�H�V�����U�R�W�D�W�L�R�Q���O�H�Q�W�H���G�D�Q�V���O�H���V�H�Q�V���G�H�V���D�L�J�X�L�O�O�H�V���G�¶�X�Q�H��

montre 

Tour  

Hauteur 69 m 72 m 70 m 

                                                      
3 REpower a changé de �Q�R�P���D�X���G�p�E�X�W���G�H���O�¶�D�Q�Q�p�H�������������H�W���V�¶�D�S�S�H�O�O�H���G�p�V�R�U�P�D�L�V���6�H�Q�Y�L�R�Q�� 
4 La norme internationale de référence IEC 61400-���� �G�p�I�L�Q�L�W�� �W�U�R�L�V�� �F�O�D�V�V�H�V�� �G�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� ���,���� �,�,���� �,�,�,������ �H�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �Y�L�W�H�V�V�H�� �D�Q�Q�X�H�O�O�H��

moyenne du vent pour laquelle elles sont conçues. Pour ces trois classes, le seuil maximal de vitesse moyenne du vent est 

respectivement de 10,0 m/s, 8,5 m/s et 7,5 m/s. Au niveau des sites on-shore wallons, le critère de la classe III est généralement 

respecté. Les indices a et b de la norme reflètent le niveau de turbulence moyen auquel les éoliennes peuvent être soumises (le 

critère a étant plus large que le critère b). Le respect de ces critères dépend fortement de la situation locale et de la configuration 

du parc éolien. 
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Caractéristiques Senvion 
MM92 

Vestas 
V100 

General Electric 
2.85-103 

Diamètre n.d. n.d. n.d. 

Matériau Mât tubulaire en acier 

Couleur Gris clair (RAL 7035 ou équivalent) 

Rotor 

Diamètre 92 m 100 m 103 m 

Longueur de pale 45,2 m 49 m 50,2 m 

Surface balayée 6.720 m² 7.854 m² 8.332 m2 

Matériau Fibres de verre �± résine époxy/polyester 

Freinage, arrêt Mise en drapeau des pales, frein mécanique du rotor, système de blocage du 
rotor 

Génératrice et transformateur    

Tension délivrée génératrice 690 / 575 V 400 V 690 / 400 V 

Fréquence 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 Hz 

Puissance du transformateur 2.300 kVA 2.200 kVA 3.135 kVA 

Vitesses caractéristiques (mesurées à hauteur du moyeu) 

Vitesses de rotation 7,8 à 15 tr/min 6,7 à 13,4 t/min 5 à 16,5 t/min 

Vitesse de démarrage 3,0 m/s (11 km/h) 3,0 m/s (11 km/h) 3,0 m/s (11 km/h) 

Vitesse à puissance nominale 12,5 m/s (45 km/h) 12,5 m/s (45 km/h) 12,5 m/s (45 km/h) 

Vitesse de décrochage 24,0 m/s (86 km/h) 22,0 m/s (79 km/h) 25,0 m/s (90 km/h) 

Poids (hors fondation) 

�3�R�L�G�V���D�S�S�U�R�[�L�P�D�W�L�I���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H n.d. n.d. n.d. 

Poids de la nacelle 70 t n.d. n.d. 

Poids du mât n.d. n.d. n.d. 

Poids du rotor 43 t n.d. n.d. 

Fondation 

Forme �(�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���O�D���Q�D�W�X�U�H���G�X���V�R�O�����F�L�U�F�X�O�D�L�U�H�����R�F�W�R�J�R�Q�D�O�����F�U�X�F�L�I�R�U�P�H���«�� 

Dimensions horizontales (max.) 18 m x 18 m 

Dimensions verticales (max.) 2,5 à 3,0 m 

3.3.4 Fontionnement des éoliennes 

Le �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���H�V�W���H�Q�W�L�q�U�H�P�H�Q�W���D�X�W�R�P�D�W�L�V�p���H�W���F�R�P�P�D�Q�G�p���S�D�U���O�H���V�\�V�W�q�P�H���6�&�$�'�$����cf. 
ci-dessus). 

�/�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���F�R�P�P�H�Q�F�H���j�� �S�U�R�G�X�L�U�H���G�H���O�¶�p�O�H�F�W�U�L�F�L�W�p���O�R�U�V�T�X�H���O�D���Y�L�W�H�V�V�H���G�H���Y�H�Q�W�����P�R�\�H�Q�Q�H���V�X�U���������P�L�Q�X�W�H�V����
dépasse la vitesse de démarrage, c.-à-d. 3 m/s (11 �N�P���K�����S�R�X�U���F�K�D�T�X�H���W�\�S�H���G�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H5. En dessous 
�G�H�� �F�H�W�W�H�� �Y�L�W�H�V�V�H�� �P�L�Q�L�P�D�O�H���� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �S�H�U�W�L�Q�H�Q�W�H�� �V�X�U�� �O�H�� �S�O�D�Q�� �p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H��
���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���W�U�q�V���I�D�L�E�O�H�����H�W���O�H���U�R�W�R�U���H�V�W���V�R�L�W���P�D�L�Q�W�H�Q�X���j���O�¶�D�U�U�r�W�����V�R�L�W���P�L�V���H�Q���U�R�W�D�W�L�R�Q���O�H�Q�W�H�����H�Q�Y�L�U�R�Q�������W�R�X�U�V��
par minute) sans production d'énergie par une orientation adéquate des pales. 

En régime de production, les conditions de vent sont relevées en permanence et la vitesse de rotation, 
l'excitation du générateur et sa puissance sont optimisées. La vitesse de rotation de l'éolienne est 
alors comprise entre 5 et 16,5 tours par minute6. Le régime de rotation et la puissance produite 
augmentent avec la �Y�L�W�H�V�V�H���G�X���Y�H�Q�W�����M�X�V�T�X�¶�j���F�H���T�X�H���O�D���P�D�F�K�L�Q�H���D�W�W�H�L�J�Q�H���V�D���S�X�L�V�V�D�Q�F�H���Q�R�P�L�Q�D�O�H���j���X�Q�H��
�Y�L�W�H�V�V�H���G�H���Y�H�Q�W���G�H���O�¶�R�U�G�U�H���G�H�������������P���V�����������N�P���K�����S�R�X�U���F�K�D�T�X�H���W�\�S�H���G�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H�����$u-delà de cette vitesse 
de vent, la vitesse de rotation et la puissance produite sont maintenues à leur valeur nominale grâce 
au réglage de l'angle des pales qui optimise la prise au vent.  

Lorsque le vent devient trop important (moyenne sur 10 minutes supérieure à environ 22 m/s ou 
pointes supérieures à environ 25 m/s), l'éolienne se met en sécurité : les pales sont orientées de 
                                                      
5 Les vitesses de démarrage caractéristiques de chaque éolienne sont indiquées au tableau repris au point 3.3.2.1. 
6 Les plages de fonctionnement sont caractéristiques de chaque modèle et sont indiquées au tableau repris au point 3.3.2.1. 
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manière à maintenir une rotation lente et l'éolienne est déconnectée du réseau. Si la vitesse moyenne 
du vent sur une période consécutive de 10 minutes tombe à nouveau en-dessous de cette vitesse de 
décrochage, l'éolienne repart normalement. 

 

Figure 4 : Puissance électrique délivrée par une éolienne type de 2,5 MW en fonction de la vitesse de vent et du diamètre 

du rotor (source : Fuhrländer, 2007).  

En fonctionnement normal, les éoliennes sont freinées exclusivement d'une façon aérodynamique par 
inclinaison des pales �����O�H�V���W�U�R�L�V���V�\�V�W�q�P�H�V���G�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q���L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�Q�W�V���P�H�W�W�H�Q�W���O�H�V���S�D�O�H�V���H�Q���S�R�V�L�W�L�R�Q���G�H��
drapeau (parallèlement à la direction du vent) en l'espace de quelques secondes, réduisant ainsi les 
�I�R�U�F�H�V�� �D�V�F�H�Q�V�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V�� �D�p�U�R�G�\�Q�D�P�L�T�X�H�V���� �/�D�� �Y�L�W�H�V�V�H�� �G�H�� �U�R�W�D�W�L�R�Q�� �G�L�P�L�Q�X�H�� �V�D�Q�V�� �T�X�H���O�¶�D�U�E�U�H��
�G�¶�H�Q�W�U�D�v�Q�H�P�H�Q�W���Q�H���V�R�L�W���V�R�X�P�L�V���j���G�H�V���I�R�U�F�H�V���D�G�G�L�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�V������ 

3.3.5 Balisage 

Dans les �]�R�Q�H�V���H�W���F�R�X�O�R�L�U�V���D�p�U�L�H�Q�V���X�W�L�O�L�V�p�V���S�R�X�U���O�¶�D�Y�L�D�W�L�R�Q���F�L�Y�L�O�H���R�X���P�L�O�L�W�D�L�U�H�����O�H�V���p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���G�R�L�Y�H�Q�W���r�W�U�H��
balisées pour des raisons de sécurité. Sur le territoire belge, la circulaire ministérielle GDF-03 définit 
les prescriptions en matière de balisage requis des éoliennes. 

�(�Q�� �U�D�L�V�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �O�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �S�D�U�F�� �H�Q�� �]�R�Q�H�� �G�H�� �F�D�W�p�J�R�U�L�H�� �$�� ���S�U�R�[�L�P�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�D�p�U�R�G�U�R�P�H�� �G�H��
Beauvechain), les éoliennes ne pourront dépasser une hauteur maximale de 122 m et devront être 
balisées, de jour et de nuit, selon les prescriptions de la circulaire.  

�3�D�U�P�L���O�H�V���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�V���D�X�W�R�U�L�V�p�H�V���S�D�U���O�D���F�L�U�F�X�O�D�L�U�H���S�R�X�U���O�D���]�R�Q�H���H�W���O�D���K�D�X�W�H�X�U���G�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���F�R�Q�F�H�U�Q�p�H�V�����O�H��
promoteur envisage le balisage suivant : 

�x Balisage de jour ���� �I�H�X�[�� �G�¶�R�E�V�W�D�F�O�H�V�� �E�O�D�Q�Fs à éclats de moyenne intensité (20.000 cd) sur la 
nacelle + bande rouge de 3 m de large à mi-hauteur de la tour. 

�x Balisage de nuit ���� �I�H�X�[�� �µ�:�� �U�R�X�J�H�¶�� �R�X�� �I�H�X�[�� �G�¶�R�E�V�W�D�F�O�H�V�� �U�R�X�J�H�� �j�� �p�F�O�D�W�V�� �G�H�� �P�R�\�H�Q�Q�H�� �L�Q�W�H�Q�V�L�W�p��
(2.000 cd) sur la nacelle. 

3.3.6 Aires de montage (aire de grutage) 

�8�Q�H���V�X�U�I�D�F�H���H�P�S�L�H�U�U�p�H���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�������������D�U�H�V�����������P���[���������P�����H�V�W���D�P�p�Q�D�J�p�H���D�X���S�L�H�G���G�H���F�K�D�T�X�H���p�R�O�L�H�Q�Q�H��
�S�R�X�U���R�I�I�U�L�U���D�X�[���J�U�X�H�V���X�Q�H���V�X�U�I�D�F�H���G�¶�D�S�S�X�L���S�U�R�S�U�H�����S�O�D�Q�H���H�W���V�X�I�I�L�V�D�P�P�H�Q�W résistante. Le sol agricole en 
place est remplacé sur une profondeur �G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q��40 cm par un empierrement en concassé 0/56 mm  
�S�R�V�p�� �V�X�U�� �X�Q�� �J�p�R�W�H�[�W�L�O�H���� �/�¶�p�S�D�L�V�V�H�X�U�� �G�H�� �O�¶�H�P�S�L�H�U�U�H�P�H�Q�W�� �G�p�S�H�Q�G�U�D�� �G�H�� �O�D�� �T�X�D�O�L�W�p�� �G�X�� �V�R�O�� �H�Q�� �S�O�D�F�H����
�/�¶�H�[�L�J�H�Q�F�H���I�L�[�p�H���S�D�U���O�H�V���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�H�X�U�V���H�Q���P�D�W�L�q�U�H���G�H���S�U�H�V�V�L�R�Q���V�X�S�H�U�I�L�F�L�H�O�O�H���H�V�W���G�H�����������j�����������0�3�D���� 
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3.3.7 �&�K�H�P�L�Q�V���G�¶�D�F�F�q�V 

�/�¶�D�F�F�q�V�� �D�X�[�� �p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� �S�D�U�� �O�H�� �F�K�D�U�U�R�L�� �O�R�X�U�G�� �H�W���R�X�� �H�[�F�H�S�W�L�R�Q�Q�H�O�� �Q�p�F�H�V�V�L�W�H�� �O�D���F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[��
�F�K�H�P�L�Q�V���G�¶�D�F�F�q�V���V�X�U���G�H�V���S�D�U�F�H�O�O�H�V���S�U�L�Y�p�H�V���H�W��la pose provisoire de plaques métalliques sur parcelles 
publiques. La création des nouveaux chemins se fait par une substitution du sol sur une profondeur de 
40 cm et par un revêtement minéral de granulométrie 0/56 mm (empierrement en concassé et sous 
fondation de sable type I) posé sur un géotextile. �/�¶�p�S�D�L�V�V�H�X�U�� �S�H�X�W�� �Y�D�U�L�H�U�� �V�X�L�Y�D�Q�W�� �O�H�V�� �F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V��
locales (stabilité à déterminer par essais de sol).  

�&�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W�� �O�¶�p�O�D�U�J�L�V�V�H�P�H�Q�W���G�H�V�� �Y�R�L�U�L�H�V�� �H�[�L�V�W�D�Q�W�H�V, �L�O���V�H���I�H�U�D���S�D�U���O�D���P�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H���G�¶�X�Q���H�P�S�L�H�U�U�H�P�H�Q�W��
�V�W�D�E�L�O�L�V�p���G�H���������F�P���G�¶�p�S�D�L�V�V�H�X�U�����S�R�V�p���V�X�U���J�p�R�W�H�[�W�L�O�H�����G�D�Q�V���O�¶�H�P�S�U�L�V�H���G�X���G�R�P�D�L�Q�H���S�X�E�O�L�F�� 

�/�¶�D�F�F�q�V���D�X���V�L�W�H���p�R�O�L�H�Q���V�H���I�H�U�D���D�X��départ de �O�¶�D�L�U�H���G�H���U�H�S�R�V���G�H���1�L�O-St-Vincent (le long de la E411) via un 
accès temporaire autorisé par la SOFICO durant la durée des travaux. 

�8�Q���F�K�H�P�L�Q���G�¶�D�F�F�q�V���j���F�K�D�T�X�H���p�R�O�L�H�Q�Q�H���G�R�L�W���r�W�U�H���P�D�L�Q�W�H�Q�X���G�X�U�D�Q�W���W�R�X�W�H���O�D���G�X�U�p�H���G�¶�H�[ploitation du parc 
�S�R�X�U�� �I�D�F�L�O�L�W�H�U�� �O�H�V�� �R�S�p�U�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �P�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�F�H���� �(�Q�� �S�K�D�V�H�� �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���� �O�D�� �O�D�U�J�H�X�U�� �G�H�V���F�K�H�P�L�Q�V�� �G�R�L�W��
permettre le passage de camions ordinaires mais plus de convois exceptionnels. Un rétrécissement 
des chemins aménagés/créés peut donc éven�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W���r�W�U�H���R�S�p�U�p���D�S�U�q�V���O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���p�R�O�L�H�Q�Q�H�V����
Dans le cas du projet objet de la présente étude, le promoteur envisage de supprimer les aires de 
�P�D�Q�°�X�Y�U�H�� �W�H�P�S�R�U�D�L�U�H�V�� ���Y�L�U�D�J�H�V���� �H�W�� �O�H�V�� �p�O�D�U�J�L�V�V�H�P�H�Q�W�V�� �W�H�P�S�R�U�D�L�U�H�V�� �G�H�V�� �Y�R�L�U�L�H�V�� �S�X�E�O�L�T�X�H�V���� �P�D�L�V�� �G�H��
maintenir les chemins créés en terrains privés. 

Les aménagements permanents qui sont prévus en domaine privé sont les suivants : 

Création de 7 �Q�R�X�Y�H�D�X�[���F�K�H�P�L�Q�V���G�¶�D�F�F�q�V���V�X�U���G�H�V���S�D�U�F�H�O�O�H�V���S�U�L�Y�p�H�V�����G�¶�X�Q�H���O�D�U�J�H�X�U���G�H�����������P���H�W���V�X�U���X�Q�H��
longueur totale de 2.455 m. 

Outre ces aménagements permanents, des aménagements sont à réaliser de manière temporaire 
�S�R�X�U���J�D�U�D�Q�W�L�U���O�¶�D�F�F�q�V���D�X���V�L�W�H���G�X�U�D�Q�W���O�H���F�K�D�Q�W�L�H�U�� 

Les aménagements temporaires qui sont prévus en domaine public sont les suivants : 

Elargissement temporaire à 4,5 m de largeur de 4 chemins publics existants (rue des Corbeaux et 
chemins vicinaux n°2, 3 et 9) sur une longueur totale de 3,2 km, �S�D�U�� �O�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �G�¶�X�Q��
empierrement stabilisé �G�H���������F�P���G�¶�p�S�D�L�V�V�H�X�U�����S�R�V�p���V�X�U���J�p�R�W�H�[�W�L�O�H �G�D�Q�V���O�¶�H�P�S�U�L�V�H���G�X���G�R�P�D�L�Q�H���S�X�E�O�L�F. 

Les aménagements temporaires qui sont prévus en domaine privé sont les suivants : 

�$�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���W�H�P�S�R�U�D�L�U�H���G�¶�D�L�U�H�V���G�H���P�D�Q�°�X�Y�U�H���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�Hs carrefours et virages serrés. 

�f  Voir CARTE n°3a �����&�K�H�P�L�Q�V���G�¶�D�F�F�q�V���H�W���U�D�F�F�R�U�G�H�P�H�Q�W���L�Q�W�H�U�Q�H 

3.3.8 Raccordement électrique 

Le courant électrique moyenne tension (36 kV) produit par les éoliennes sera acheminé par des 
câbles électriques souterrains (2 x 3 câbles de maximum 400 mm² de section chacun, disposés en 
�W�U�q�I�O�H�����M�X�V�T�X�¶�j���O�D���F�D�E�L�Q�H���G�H���W�r�W�H���T�X�L���V�H�U�D���F�R�Q�V�W�U�X�L�W�H���j���S�U�R�[�L�P�L�W�p���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���Q�ƒ��.  

Au total, le raccordement électrique interne �Q�p�F�H�V�V�L�W�H�U�D���O�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q��5,5 km de tranchées. 

�*�O�R�E�D�O�H�P�H�Q�W���� �O�H���F�k�E�O�D�J�H���V�H�U�D���S�O�D�F�p���G�D�Q�V���O�¶�H�P�S�U�L�V�H���R�X���G�D�Q�V�� �O�H�V���D�F�F�R�W�H�P�H�Q�W���G�H�V���Y�R�L�U�L�H�V���H�[�L�V�W�D�Q�W�H�V���H�W��
�G�H�V�� �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �F�K�H�P�L�Q�V�� �G�¶�D�F�F�q�V�� �j�� �F�U�p�H�U�� �V�X�U domaine privé décrits au point précédent. Toutefois, un 
cross-country sera réalisé en domaine privé entre les éoliennes 3 et 4, entre les éoliennes 8 et 9 et 
entre les éoliennes 9 et 10. 

�f  Voir CARTE n°3a �����&�K�H�P�L�Q�V���G�¶�D�F�F�q�V���H�W���U�D�F�F�R�U�G�H�P�H�Q�W���L�Q�W�H�U�Q�H 
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3.3.9 Charroi 

En raison de leurs dimensions importantes, le transport des éléments des éoliennes (sections de la 
tour, nacelle avec génératrice, pales, anneaux de fondation) nécessite des convois routiers 
exceptionnels, soit des camions d'environ 50 m de long et 4 m de large. 

�$�X�� �V�W�D�G�H�� �D�F�W�X�H�O�� �G�X�� �S�U�R�M�H�W���� �O�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�X�U�� �H�Q�Y�L�V�D�J�H�� �O�¶�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H�� �V�X�L�Y�D�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�F�F�q�V�� �G�H�V�� �F�D�P�L�R�Q�V��
exceptionnels au site éolien ���� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �D�F�F�q�V�� �W�H�P�S�R�U�D�L�U�H�� �D�X�� �G�p�S�D�U�W�� �G�H�� �O�¶�D�L�U�H�� �G�H�� �U�H�S�R�V�� �G�H�� �1�L�O-St-
�9�L�Q�F�H�Q�W���O�H���O�R�Q�J���G�H���O�¶�D�X�W�R�U�R�X�W�H���(�����������&�H�W���D�F�F�q�V���W�H�P�S�R�Uaire permettra �G�¶�p�Y�L�W�H�U���O�H���S�D�V�V�D�J�H���G�H�V���F�D�P�L�R�Q�V��
exceptionnels �H�W���G�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���F�K�D�U�U�R�L��via les villages avoisinants. 

�f  Voir CARTE n°3b : Accès chantier et raccordement externe 

�/�H�� �U�H�V�W�H�� �G�X�� �F�K�D�U�U�R�L���� �X�W�L�O�L�V�p�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�� �S�R�X�U�� �O�¶�D�F�K�H�P�L�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �P�D�W�p�U�L�D�X�[�� �G�¶empierrement, du 
�E�p�W�R�Q���� �G�X�� �V�D�E�O�H�� �H�W�� �G�H�V�� �E�D�U�U�H�V�� �G�¶�D�U�P�D�W�X�U�H�V�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �S�R�X�U�� �O�¶�p�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �W�H�U�U�H�V�� �G�H���G�p�E�O�D�L��
�H�[�F�p�G�H�Q�W�D�L�U�H�V�����F�R�Q�F�H�U�Q�H���G�H�V���F�D�P�L�R�Q�V���R�U�G�L�Q�D�L�U�H�V�����F�D�S�D�F�L�W�p���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q���������P�ñ�������/�H�X�U���D�F�F�q�V���D�X���F�K�D�Q�W�L�H�U���V�H��
�I�H�U�D���S�U�L�R�U�L�W�D�L�U�H�P�H�Q�W���Y�L�D���O�¶�D�L�U�H���G�H���U�H�S�R�V���G�H���1�L�O-St-Vincent en accord avec la SOFICO.  

3.3.10 Durée totale du chantier et heures de travail 

Le démarrage du chantier de construction est prévu par le demandeur fin 2018 au plus tôt. En effet, 
�F�¶�H�V�W�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �D�S�U�q�V�� �R�E�W�H�Q�W�L�R�Q�� �G�X�� �S�H�U�P�L�V�� �X�Q�L�T�X�H���� �D�W�W�H�Q�G�X�H�� �S�D�U�� �O�H�� �G�H�P�D�Qdeur pour fin 2017, que 
celui-�F�L�� �S�R�X�U�U�D�� �O�D�Q�F�H�U�� �X�Q�� �D�S�S�H�O�� �G�¶�R�I�I�U�H�V�� �D�X�S�U�q�V�� �G�H�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �I�R�X�U�Q�L�V�V�H�X�U�V�� �G�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� �H�W���G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V 
�J�p�Q�p�U�D�O�H�V���� �8�Q�� �G�p�O�D�L�� �G�H�� �O�¶�R�U�G�U�H�� �G�H�� ������ �j�� ������ �P�R�L�V�� �G�R�L�W�� �D�X�M�R�X�U�G�¶�K�X�L�� �r�W�U�H�� �F�R�P�S�W�p�� �S�R�X�U�� �O�D�� �I�R�X�U�Q�L�W�X�U�H�� �G�H�V��
éoliennes.  

La durée totale prévisible du chantier est estimée à environ 45 semaines, soit environ un an, compte 
tenu du fait que les travaux de génie civil seront au ralenti pendant la période hivernale.  

Le chantier sera en activité du lundi au vendredi de 7 h à 18 h. Lorsque les conditions 
météorologiques le permettent et en fonction des impératifs du chantier (travaux de bétonnage, etc.), 
les plages horaires pourront être élargies et la réalisation de certains travaux le samedi est possible.  

Durant la phase de chantier, une dizaine de travailleurs au total sont prévus sur le site. 

3.4 Devenir du site après exploitation 

�/�H���S�H�U�P�L�V���X�Q�L�T�X�H�����S�H�U�P�L�V���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���H�W���S�H�U�P�L�V���G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�P�H�����H�V�W���V�R�O�O�L�F�L�W�p���S�D�U���O�H���G�H�P�D�Q�G�H�X�U���S�R�X�U��
la durée maximale prévue par la règlementation 7 , à savoir une durée de 30 ans. Cette durée 
�V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�� �D�X�� �S�H�U�P�L�V�� �X�Q�L�T�X�H�� �H�Q�� �F�H�� �T�X�¶�L�O�� �W�L�H�Q�W�� �O�L�H�X�� �G�H�� �S�H�U�P�L�V�� �G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� ���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �S�R�X�U��
�O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �S�D�U�F�� �p�R�O�L�H�Q������ �W�D�Q�G�L�V�� �T�X�H�� �O�H�� �S�H�U�P�L�V�� �G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�P�H�� �D�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�P�H�Q�W�� �X�Q�H���G�X�U�p�H�� �L�O�O�L�P�L�W�p�H����
Cependant, les conditions sectorielles �U�H�O�D�W�L�Y�H�V�� �D�X�[�� �S�D�U�F�V�� �G�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� �G�H�� �S�X�L�V�V�D�Q�F�H�� ���$�*�:�� �G�X��
������������������������ �V�W�L�S�X�O�H�Q�W�� �T�X�¶�H�Q�� �F�D�V�� �G�¶�D�U�U�r�W�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�I�� �G�H�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���� �O�H�V�� �L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�V�� �G�R�L�Y�H�Q�W�� �r�W�U�H��
démantelées et le site remis en état. 

Il est à noter que si la durée de vie des installations le permet (le cas échéant moyennant le 
�U�H�P�S�O�D�F�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �F�H�U�W�D�L�Q�H�V�� �S�L�q�F�H�V������ �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W�� �G�X�� �S�D�U�F�� �D�� �O�D�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�U�� �X�Q��
�U�H�Q�R�X�Y�H�O�O�H�P�H�Q�W���G�X���S�H�U�P�L�V���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���j�� �O�¶�L�V�V�X�H�� �G�H���O�D���S�p�U�L�R�G�H�� �G�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���L�Q�L�W�L�D�O�H���������� �D�Q�V������ �'�H��
�P�r�P�H���� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W�� �D�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�D�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�¶�L�Q�W�U�R�G�X�L�U�H�� �X�Q�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �G�¶�H�[�W�H�Q�V�L�R�Q�� �G�X�� �S�D�U�F�� �R�X�� �G�H��
renouvellement de permis pour le placement de nouvelles turbines, éventuellement plus puissantes. 
Dans ce second cas (repowering du parc), il est peu probable que certaines parties des installations 
initiales puissent être réutilisées. En effet, le dimensionnement de la fondation et de la tour est 
spécifique à chaque type de machine.  

                                                      
7 �6�X�U���E�D�V�H���G�H���O�¶�D�U�W�L�F�O�H�����������†�������D�O�L�Q�p�D�������G�X���'�p�F�U�H�W���U�H�O�D�W�L�I���D�X���S�H�U�P�L�V���G�
�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�����W�H�O���T�X�H���P�R�G�L�I�L�p���S�D�U���O�¶�D�U�W�L�F�O�H���������G�X���'�p�F�U�H�W���G�X��������

�M�X�L�Q�� ���������� �P�R�G�L�I�L�D�Q�W�� �O�H�� �&�R�G�H�� �G�H�� �O�¶�(�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� �O�H�� �&�R�G�H�� �G�H�� �O�¶�(�D�X�� �H�W�� �G�L�Y�H�U�V�� �G�p�F�U�H�W�V�� �H�Q�� �P�D�W�L�q�U�H�� �G�H�� �G�p�F�K�H�W�V�� �H�W�� �G�H�� �S�H�U�P�L�V��

�G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W. 
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�&�H�V���G�H�P�D�Q�G�H�V���G�H�Y�U�R�Q�W���V�¶�H�I�I�H�F�W�X�H�U���V�H�O�R�Q���O�D���U�p�J�O�Hmentation en vigueur à ce moment, ce qui impliquera 
�S�U�R�E�D�E�O�H�P�H�Q�W���O�D���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���p�W�X�G�H���G�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V���V�X�U���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� 

�/�R�U�V�� �G�H�� �O�¶�D�U�U�r�W�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�I�� �G�H�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W�� �D�X�U�D�� �O�¶�R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �U�H�P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �p�W�D�W�� �O�H�� �V�L�W�H�� �H�W�� �G�H��
permettre à nouveau son usage agricole, ce qui implique : 

Comme le prévoit la réglementation en vigueur, une fiche du constructeur indiquant le pourcentage 
�P�D�V�V�L�T�X�H���G�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���P�D�W�p�U�L�D�X�[���F�R�P�S�R�V�D�Q�W���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H��envisagée (époxy, fibre de verre, béton, acier, 
métaux nobles, huiles, plastique,...) et une estimation du coût de démantèlement doit figurer dans la 
demande de permis unique. À ce jour, plusieurs constructeurs ont fourni ces données techniques qui 
sont reprises en annexe. 

Dans les permis délivrés, les autorités wallonnes exigent habituellement une garantie bancaire par 
éolienne construite.  

  



 

NA00278.105 | 02.11.2016 | Projet de parc éolien à Walhain et Chaumont-Gistoux | Résumé non technique 18 
 

4. Evaluation environnementale du projet 

4.1 Sol, sous-sol, eaux souterraines et de surface 

Le site éolien est implanté sur les sables de la formation de Sint-Huibrechts-Hern pour les éoliennes 1 
à 3 et 6 à 10 et sur les sables de la formation de Bruxelles pour les éoliennes 4 et 5. La formation de  
Sint-Huibrechts-Hern est caractérisée par des sables très fins, argileux, glauconieux, micacés et de 
teinte orangée. La formation de Bruxelles est composée de sables grossiers blanchâtres, jaunes,  
ocres, gris-vert (présence de glauconie) qui affleurent sur les versants des principales vallées. Ces 
�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �V�R�Q�W�� �U�H�F�R�X�Y�H�U�W�H�V�� �G�H�� �O�L�P�R�Q�V�� �G�H�� �V�X�U�I�D�F�H���� �G�R�Q�W�� �O�¶�p�S�D�L�V�V�H�X�U�� �H�V�W�� �V�R�X�Y�H�Q�W�� �V�X�S�p�U�Leure à 5 m. 
Sous les limons de surface, un niveau à galets, souvent de silex, sépare les limons des formations 
sous-jacentes (source : rapport du Service Géologique de Belgique, 2013). 

Les sols rencontrés au niveau du site éolien sont des sols limoneux des �S�O�D�W�H�D�X�[���H�W���G�H�V���S�H�Q�W�H�V���G�¶�X�Q�H��
�S�D�U�W�����H�W���G�H�V���Y�D�O�O�p�H�V���H�W���G�H�V���G�p�S�U�H�V�V�L�R�Q�V���G�¶�D�X�W�U�H���S�D�U�W�� 

�/�¶�L�P�S�D�F�W���G�X���S�U�R�M�H�W���V�X�U���O�H���V�R�O�����O�H���V�R�X�V-sol et les eaux souterraines se limite principalement aux terres de 
déblai qui seront générées par les travaux de construction et, dans une moindre mesure, à la 
�F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q���G�¶�H�V�S�D�F�H���D�J�U�L�F�R�O�H�� 

Mouvements de terre 

Environ 61 % des terres de déblai pourront être réutilisées sur le chantier (recouvrement des 
�I�R�Q�G�D�W�L�R�Q�V���� �F�R�P�E�O�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �W�U�D�Q�F�K�p�H�V���� �U�H�P�L�V�H�� �H�Q�� �p�W�D�W�� �G�H�V�� �D�L�U�H�V�� �G�H�� �P�D�Q�°�X�Y�U�H���� �R�X�� �r�W�Ue étalées 
localement sur les terres agricoles. Les terres de déblai excédentaires, soit environ 11.125 m3, 
�G�H�Y�U�R�Q�W�� �r�W�U�H�� �Y�D�O�R�U�L�V�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �G�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�H�� �U�H�P�E�O�D�\�D�J�H�� �V�X�U�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �F�K�D�Q�W�L�H�U�V�� �G�€�P�H�Q�W�� �D�X�W�R�U�L�V�p�V�� �D�X��
moment de la réalisation des travaux, dans le respe�F�W�� �G�H�V�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�D�U�U�r�W�p�� �G�X�� �*�R�X�Y�H�U�Q�H�P�H�Q�W��
wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. A défaut, elles devront être mises 
en CET de classe 3.  

�/�¶�p�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q���G�H���F�H�V���G�p�E�O�D�L�V���G�X���F�K�D�Q�W�L�H�U��nécessite environ 445 �F�D�P�L�R�Q�V���G�¶�X�Q�H���F�D�S�D�Fité de 25 m3. Pour 
limiter les distances de transport et les nuisances associées, il appartiendra au demandeur ou à 
�O�¶�H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�H�X�U���P�D�Q�G�D�W�p���S�D�U���F�H�O�X�L-ci de trouver des exutoires appropriés proches du chantier.  

Stabilité des constructions 

�/�¶�p�W�X�G�H���Q�H���P�H�W���S�D�V en évidence des risques naturels ou des contraintes géotechniques majeures qui 
�V�H�U�D�L�H�Q�W���L�Q�F�R�P�S�D�W�L�E�O�H�V���D�Y�H�F���F�H���W�\�S�H���G�H���S�U�R�M�H�W�����Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���O�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q���G�H���O�D���V�D�E�O�L�q�U�H���+�R�V�O�H�W���D�X���Q�R�U�G���G�X��
�S�U�R�M�H�W�������7�R�X�W�H�I�R�L�V�����F�H�O�D���Q�H���G�L�V�S�H�Q�V�H���D�X�F�X�Q�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���ptude géotechnique détaillée 
�S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W���O�H���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���S�U�p�F�L�V���G�H�V���I�R�Q�G�D�W�L�R�Q�V���F�R�P�S�W�H���W�H�Q�X���G�X���W�\�S�H���G�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���U�H�W�H�Q�X���H�W���G�H���O�D��
nature du sol. Les essais de sol �V�R�Q�W���S�U�p�Y�X�V���S�D�U���O�H���G�H�P�D�Q�G�H�X�U���D�S�U�q�V���O�¶�R�E�W�H�Q�W�L�R�Q���G�X���S�H�U�P�L�V���X�Q�L�T�X�H�� 

�6�¶�D�J�L�V�V�D�Q�W���G�H���O�D���S�U�R�[�L�P�L�W�p���G�X���S�U�R�M�H�W���D�Y�H�F���O�D���]�R�Q�H���G�H���U�p�Y�L�V�L�R�Q���G�X���S�O�D�Q���G�H���V�H�F�W�H�X�U���H�Q���]�R�Q�H���G�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q�����L�O��
�Q�¶�\���D���S�D�V���G�¶�L�Q�F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�L�W�p���H�Q���W�H�U�P�H�V���G�H���V�W�D�E�L�O�L�W�p���H�Q�W�U�H���O�H���S�U�R�M�H�W���p�R�O�L�H�Q���H�W���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q���G�H���V�D�E�O�H��
de la société Hoslet. En effet, le site �G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �D�V�V�H�]�� �p�O�R�L�J�Q�p�� �G�X�� �S�U�R�M�H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W���� �H�W�� �G�¶�D�X�W�U�H��
�S�D�U�W���� �O�¶�H�[�W�U�D�F�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�D�E�O�H�� �Q�H�� �Q�p�F�H�V�V�L�W�H�� �S�D�V�� �G�H�� �W�L�U�V�� �G�H�� �P�L�Q�H�V���� �6�X�U�� �E�D�V�H�� �G�H�V���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�V�� �D�F�W�X�H�O�O�H�V���� �O�H��
front de taille de la sablière se situera à plus de 500 m des éoliennes endéans les 30 prochaines 
�D�Q�Q�p�H�V�����L�O���Q�¶�\���D�X�U�D���S�D�V���G�H���S�U�R�E�O�q�P�H���G�H���V�W�D�E�L�O�L�W�p���j���F�U�D�L�Q�G�U�H������ 

4.2 Energie et climat 

Le bureau Tractebel Engie, reconnu par les administrations régionales et organismes de crédit, a été 
�P�D�Q�G�D�W�p���S�R�X�U���O�D���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���p�W�X�G�H���G�H���Y�H�Q�W���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H���D�X���S�Uojet, présentée en annexe. 

Les résultats du calcul de production sont résumés dans le tableau suivant. Ce calcul prend en 
compte les pertes de production liées aux programmes de bridage à envisager. En effet, au vu des 
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incidences acoustiques prévisibles des 10 éoliennes, un programme de bridage acoustique devra être 
envisagé, afin de garantir le respect des valeurs limites en vigueur. Concernant les chiroptères, une 
�S�H�U�W�H�� �G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �D���p�W�p�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H���D�X���Y�X���G�H���O�D���U�H�F�R�P�P�D�Q�G�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�H�X�U���G�¶�p�W�X�G�H�� �G�H�� �O�D���P�Lse en 
�S�O�D�F�H���G�¶�X�Q���V�\�V�W�q�P�H���G�¶�D�U�U�r�W���V�X�U���O�H�V���p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�����j���D�F�W�L�Y�H�U���O�R�U�V���G�H�V���S�p�U�L�R�G�H�V���G�H���I�R�U�W�H���D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H�V���F�K�D�X�Y�H�V-
�V�R�X�U�L�V�����6�¶�D�J�L�V�V�D�Q�W���G�H���O�¶�R�P�E�U�D�J�H���V�W�U�R�E�R�V�F�R�S�L�T�X�H�����X�Q�H���S�H�U�W�H���G�H���S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���D���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���p�W�p���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�H��
�D�X���Y�X���G�H���O�D���P�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H���U�H�F�R�P�P�D�Q�G�p�H���G�¶�X�Q���V�K�D�Gow module sur les dix éoliennes.  

Tableau 4 : Production électrique prévisible du parc, selon le modèle �G�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�Hs considéré, avec pertes de bridage (sur 
�E�D�V�H���G�H���O�¶�p�W�X�G�H���G�H���Y�H�Q�W���G�X���E�X�U�H�D�X���7�U�D�F�W�H�E�H�O���(�Q�J�L�H����rapport du 14/09/2016). 

Dénomination 
Senvion 

MM92 

Vestas 

V100 

General Electric 

2.85-103 

Hauteur nacelle [m] 69 72 70 
Diamètre rotor [m] 92 100 103 

Puissance nominale [MW] 2,05 2,0 2,85 
�1�R�P�E�U�H���G�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���>���@ 10 10 10 

Production électrique brute [MWh/an] 42.887 50.037 54.884 

Effet de parc [%] 6,9 7,4 8,2 
Incapacité et perte électrique [%] 6,8 6,8 6,8 

Production électrique nette sans bridage 
[MWh/an] 

39.991 46.658 51.177 

Perte par bridage acoustique selon 

conditions sectorielles  [%] 
0,1 0,4 0 

Perte par bridage acoustique selon 
conditions générales  [%] 

1,3 2,9 0,7 

�3�H�U�W�H���S�D�U���P�R�G�X�O�H���G�¶�D�U�U�r�W���F�K�L�U�R���>���@ 1,9 3,1 2,6 

�3�H�U�W�H���S�D�U���P�R�G�X�O�H���G�¶�D�U�U�r�W���R�P�E�U�D�J�H���>���@ 0,1 0,1 0,1 

Production annuelle nette avec pertes 
selon conditions sectorielles (P50) 
[MWh/an] 

39.152 44.979 49.772 

Production annuelle nette avec pertes 
selon conditions sectorielles par éolienne 
(P50) [MWh/an] 

3.915 4.498 4.977 

Production annuelle nette avec pertes 

selon conditions générales (P50) 
[MWh/an] 

38.702 43.880 49.472 

Production annuelle nette avec pertes 
selon conditions générales par éolienne 
(P50) [MWh/an] 

3.870 4.388 4.947 

Les pertes de productions liées, au bridage acoustique des éoliennes pour respecter les valeurs 
�O�L�P�L�W�H�V���G�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���V�H�F�W�R�U�L�H�O�O�H�V�����$�*�:���G�X�����������������������������D�X���P�R�G�X�O�H���G�¶�D�U�U�r�W���G�H�V��éoliennes pour limiter 
�O�¶�L�P�S�D�F�W�� �G�X�� �S�U�R�M�H�W�� �V�X�U�� �O�D�� �F�K�L�U�R�S�W�p�U�R�I�D�X�Q�H�� �H�W�� �D�X�� �P�R�G�X�O�H�� �G�¶�D�U�U�r�W�� �S�R�X�U�� �O�L�P�L�W�H�U�� �O�¶�L�P�S�D�F�W�� �G�H�� �O�¶�R�P�E�U�H��
stroboscopique apparaissent limitées (< 3,6%). Compte tenu du bon potentiel éolien du site et de sa 
bonne exploitation par le projet malgré la hauteur maximum de 122 m des éoliennes, les pertes de 
productions ne remettent pas en cause la productivité du projet. 

Le site �I�D�L�W���G�¶�D�L�O�O�H�X�U�V���S�D�U�W�L�H���G�H�V���]�R�Q�H�V���L�G�H�Q�W�L�I�L�p�H�V���F�R�P�P�H���S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W���X�Q��bon potentiel venteux pour une 
exploitation éolienne sur la carte « Potentiel vent » du projet de cartographie positive des zones 
�I�D�Y�R�U�D�E�O�H�V���j���O�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���G�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���H�Q���U�p�J�L�R�Q���Z�D�O�O�R�Q�Q�H����(SPW et ULg-Gembloux Agro-Bio Tech, 11 
juillet 2013). 

La production des 10 éoliennes projetées sera néanmoins intéressante variant entre 39.152 MWh 
�G�¶�p�O�H�F�W�U�L�F�L�W�p���S�D�U���D�Q�����F�D�V���G�H���I�L�J�X�U�H���µ�P�L�Q�L�P�D�O�L�V�W�H�¶���G�X���P�R�G�q�O�H���6�H�Q�Y�L�R�Q���0�0���������H�W�����������������0�:�K���G�¶�p�O�H�F�W�U�L�F�L�W�p��
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�S�D�U�� �D�Q�� ���F�D�V�� �G�H�� �I�L�J�X�U�H�� �µ�P�D�[�L�P�D�O�L�V�W�H�¶�� �G�X�� �P�R�G�q�O�H�� �*�H�Q�H�U�D�O�� �(�O�H�F�W�U�L�F�� �*�(��������-103). Cette production est 
équivalente à la consommation an�Q�X�H�O�O�H���G�¶�p�O�H�F�W�U�L�F�L�W�p���G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q���P�L�Q�L�P�X�P�����������������P�p�Q�D�J�H�V���Z�D�O�O�R�Q�V�� 

4.3 Milieu biologique 

4.3.1 Caractérisation du milieu biologique 

Le projet se situe en Hesbaye-Brabançonne dans un milieu dominé par les grandes cultures, à 
proximité de la E411, du bois Matelles, et de �O�D���V�D�E�O�L�q�U�H���H�Q���D�F�W�L�Y�L�W�p���µ�$�O���%�U�X�O�H�¶�� 

�f  Voir CARTE n°6a : Milieu biologique 

�&�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���O�¶avifaune, signalons :  

�x �/�¶Hirondelle de rivage*�����T�X�L���Q�L�F�K�H���G�D�Q�V���O�D���V�D�E�O�L�q�U�H���µ�$�O���%�U�X�O�H�¶���H�W���I�Uéquente le périmètre en chasse. 
Le respe�F�W���G�¶�X�Q�H���G�L�V�W�D�Q�F�H��suffisante entre la zone de nidification et le projet garantit une absence 
�G�¶�L�P�S�D�F�W���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�I ; 

�x Le Grand-�G�X�F�� �G�¶�(�X�U�R�S�H*, qui niche régulièrement dans une carrière des alentours. Un suivi par 
balise GPS-ARGOS réalisé par IRSNB a montré que le couple en question ne fréquente 
�S�U�R�E�D�E�O�H�P�H�Q�W�� �S�D�V�� �O�H�� �V�L�W�H�� �G�X�� �S�U�R�M�H�W�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W�� �H�W�� �T�X�H�� �G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W�� �O�¶�H�V�S�q�F�H�� �Q�¶�H�V�W�� �S�D�V�� �V�H�Q�V�L�E�O�H�� �j��
�O�¶�H�I�I�D�U�R�X�F�K�H�P�H�Q�W�����$�X�F�X�Q�����U�L�V�T�X�H���G�¶�L�P�S�D�F�W �Q�¶�H�V�W���j���F�U�D�L�Q�G�U�H���S�R�X�U���F�H�W�W�H���H�V�S�q�F�H���� 

�x �/�¶avifaune agraire, dont le cortège présent est quasiment complet, mais en effectif réduit. Seuls 
�O�H�V���%�X�V�D�U�G�V���V�R�Q�W���D�E�V�H�Q�W�V���G�H���O�D���S�O�D�L�Q�H���H�Q���S�p�U�L�R�G�H���G�H���U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�����8�Q���U�L�V�T�X�H���G�¶�H�I�I�D�U�R�X�F�K�H�P�H�Q�W���D��
�p�W�p�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�p�� �S�R�X�U�� �S�O�X�V�L�H�X�U�V�� �H�V�S�q�F�H�V���� �M�X�V�W�L�I�L�D�Q�W�� �O�D�� �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �P�H�V�X�U�H�V�� �G�¶�D�W�W�p�Q�X�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �G�H��
compensation en faveur du cortège. Toute�V�� �O�H�V�� �p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� �G�X�� �S�U�R�M�H�W�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �O�H�� �P�r�P�H�� �S�R�W�H�Q�W�L�H�O��
�G�¶�H�I�I�D�U�R�X�F�K�H�P�H�Q�W�����F�¶�H�V�W���S�R�X�U�T�X�R�L���X�Q�H���J�U�D�G�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�H���Q�R�P�E�U�H���G�¶�K�D���G�H���P�H�V�X�U�H�V���S�D�U���p�R�O�L�H�Q�Q�H���H�V�W��
proposé ;  

�x �3�D�U�P�L�� �O�¶�D�Y�L�I�D�X�Q�H�� �D�J�U�D�L�U�H���� �V�R�X�O�L�J�Q�R�Q�V�� �O�H�� �F�D�V�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U�� �G�X��Bruant proyer, dont un noyau de 
reproduction principal a été identifié au nord-est. La suppression des éoliennes 13 et 15 du projet 
�L�Q�L�W�L�D�O���S�H�U�P�H�W���G�H���J�D�U�D�Q�W�L�U���O�H���P�D�L�Q�W�L�H�Q���G�¶�X�Q�H���G�L�V�W�D�Q�F�H���V�X�I�I�L�V�D�Q�W�H���D�Y�H�F���O�H���Q�R�\�D�X���G�H���U�H�S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q���S�R�X�U��
�p�Y�L�W�H�U���W�R�X�W���U�L�V�T�X�H���G�¶�L�P�S�D�F�W���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�I�����O�H�V���L�P�S�D�F�W�V���U�p�V�L�G�X�Hls pouvant alors être compensés par des 
mesures en faveur des espèces agraires telles que décrites au point suivant ;  

�x En période postnuptiale, des rassemblements de limicoles ont été observés, notamment des 
Vanneaux huppés et Pluviers dorés*. La suppression des éoliennes 13 et 15 du projet initial 
�S�H�U�P�H�W���O�H���P�D�L�Q�W�L�H�Q���G�H���O�¶�D�W�W�U�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H���O�D���S�D�U�W�L�H���H�V�W���G�H���O�D���S�O�D�L�Q�H�����T�X�L���H�V�W���O�D���S�O�X�V���I�D�Y�R�U�D�E�O�H���S�R�X�U���F�H�V��
rassemblements ; 

�x En ce qui concerne la migration���� �D�X�F�X�Q�� �U�L�V�T�X�H�� �G�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�� �Q�¶�D�� �p�W�p�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�p�� �H�Q�� �U�D�L�V�R�Q�� �G�¶�X�Q 
�S�D�V�V�D�J�H���G�L�I�I�X�V���H�W���G�H���O�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H���V�W�U�X�F�W�X�U�H���F�R�Q�W�U�D�L�J�Q�D�Q�W�H���S�R�X�U���O�D���P�L�J�U�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V�����O�H���S�D�\�V�D�J�H���� 

�'�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�V�� �S�U�p�V�H�Q�W���� �Y�X�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�X�� �F�R�U�W�q�J�H��agraire (en faibles effectifs), la 
�O�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�� �O�¶�D�L�U�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�� �G�H�� �Q�L�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �S�O�X�S�D�U�W�� �G�H���F�H�V�� �H�V�S�q�F�H�V�� �H�W�� �Y�X�� �T�X�H�� �O�H��
Busard des roseaux est considéré comme potentiellement nicheur dans la plaine, les enjeux sont 
globalement forts. 

�/�H���U�L�V�T�X�H���G�¶�H�I�I�D�U�R�X�F�K�H�P�H�Q�W���G�X���S�U�R�M�H�W���Vera généré essentiellement par les éoliennes n°6 à 10. La mise 
en place de mesures de compensation à hauteur de 2 ha par éolienne (soit 10 ha) permettrait de 
�F�R�P�S�H�Q�V�H�U���O�¶�L�P�S�D�F�W���G�H���F�H�V���p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���V�X�U���O�¶�D�Y�L�I�D�X�Q�H���D�J�U�D�L�U�H���� 

Les impacts diffus induits sur le cortège agraire par les 5 autres éoliennes du projet pourront être 
compensés par la mise en place de 1 ha de compensation par éolienne, soit 5 ha en faveur de 
�O�¶�D�Y�L�I�D�X�Q�H���G�H���S�O�D�L�Q�H�� 

Concernant la chiroptérofaune���� �O�H�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�H�V�S�q�F�H�V�� �G�p�W�H�F�W�p�� �H�V�W�� �I�D�L�E�O�H�� ������ �H�V�S�q�Fes) et les effectifs 
détectés sont également faibles. Le projet ne se situe apparemment pas dans une zone sensible et ce 
malgré la présence de massifs boisés à proximité. Le seul risque identifié est lié aux modèles et 
hauteurs �G�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� �L�P�S�O�L�T�X�Dnt que les pales descendent assez bas. Néanmoins la faible densité 
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�G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���S�U�p�V�H�Q�W�V���V�X�U���O�H���V�L�W�H���G�H�Y�U�D�L�W���U�p�V�X�O�W�H�U���H�Q���X�Q���I�D�L�E�O�H���U�L�V�T�X�H���G�H���F�R�O�O�L�V�L�R�Q�V�����H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���V�X�U���O�D��
Pipistrelle commune. �/�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �G�¶�X�Q�� �P�R�G�X�O�H�� �G�¶�D�U�U�r�W�� �F�K�L�U�R�S�W�p�U�R�O�R�J�L�T�X�H�� �H�V�W�� �W�R�X�W�H�I�R�L�V 
recommandée. Celui-ci permettra de réduire les risques de collision et garantira un impact négligeable 
et non-significatif sur les chauves-souris. 

Par rapport au réseau Natura 2000, 6 sites Natura 2000 sont répertoriés dans un rayon de 10 km. Le 
plus proc�K�H���H�V�W���µ�O�D���9�D�O�O�p�H���G�X���7�U�D�L�Q�¶�����%�(���������������j�����������N�P���G�X���S�U�R�M�H�W�����¬���S�D�U�W���O�¶�+�L�U�R�Q�G�H�O�O�H���G�H���U�L�Y�D�J�H������G�p�M�j��
prise en compte ci-�G�H�V�V�X�V�����D�X�F�X�Q�H���H�V�S�q�F�H���Q�¶�H�V�W���F�R�Q�F�H�U�Q�p�H���S�D�U���O�H���U�L�V�T�X�H���G�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�����,�O���Q�¶�\���D�X�U�D���G�R�Q�F��
�S�D�V���G�¶�L�P�S�D�F�W���V�X�U���O�H���U�p�V�H�D�X���1�D�W�X�U�D�������������H�W��ses objectifs de conservation.  

4.3.2 Incidences du projet 

Phase de réalisation 

�*�O�R�E�D�O�H�P�H�Q�W�����O�D���S�K�D�V�H���G�H���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���Q�¶�H�Q�J�H�Q�G�U�H�U�D���T�X�H���S�H�X���G�¶�D�O�W�p�U�D�W�L�R�Q���G�¶�K�D�E�L�W�D�W�V���R�X���G�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V���V�X�U��
�O�¶�D�Y�L�I�D�X�Q�H���H�W���O�D���F�K�L�U�R�S�W�p�U�R�I�D�X�Q�H���� 

�3�K�D�V�H���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q 

Les éléments suivants peuvent être mis en évidence : 

�x �/�H���U�L�V�T�X�H���G�¶�H�I�I�D�U�R�X�F�K�H�P�H�Q�W���G�X���S�U�R�M�H�W���V�H�U�D���J�p�Q�p�U�p���H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���S�D�U���O�H�V���p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���Q�ƒ�����j����������
La mise en place de mesures de compensation à hauteur de 2 ha par éolienne (soit 10 ha) 
�S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�W���G�H���F�R�P�S�H�Q�V�H�U���O�¶�L�P�S�D�F�W���G�H���F�H�V���p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���V�X�U���O�¶�D�Y�L�I�Dune agraire. Les impacts diffus 
induits sur le cortège agraire par les 5 autres éoliennes du projet pourront être compensés par 
�O�D���P�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H���G�H�������K�D���G�H���F�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q���S�D�U���p�R�O�L�H�Q�Q�H�����V�R�L�W�������K�D���H�Q���I�D�Y�H�X�U���G�H���O�¶�D�Y�L�I�D�X�Q�H���G�H��
plaine. 

Les mesures de compensation proposées par le demandeur�����G�¶�X�Q�H���V�X�S�H�U�I�L�F�L�H���W�R�W�D�O�H���G�H��15 ha 
et selon le cahier des charges proposé, sont pertinentes au regard des recommandations 
émises par CSD Ingénieurs et des orientations souhaitées par le DNF. 

�/�D���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���G�H���F�H�V���P�H�V�X�U�H�V���F�R�Q�W�U�L�Euera à favoriser le maintien des populations locales 
�G�H�V�� �H�V�S�q�F�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�Y�L�I�D�X�Q�H�� �D�J�U�D�L�U�H�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�p�H�V�� �D�X�� �V�H�L�Q�� �G�X�� �S�p�U�L�P�q�W�U�H�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �S�O�D�L�Q�H�V��
proches actuellement occupées par ces espèces.  

�x Concernant la chiroptérofaune���� �O�H�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�H�V�S�q�F�H�V�� �G�p�W�H�F�W�p�� �H�V�W�� �I�D�L�E�O�H�� ������ �H�V�S�q�F�H�V���� �H�W�� �O�H�V��
effectifs détectés sont également faibles. Le projet ne se situe apparemment pas dans une 
zone sensible et ce malgré la présence de massifs boisés à proximité. Le seul risque identifié 
est lié aux �P�R�G�q�O�H�V���H�W�� �K�D�X�W�H�X�U�V���G�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���L�P�S�O�L�T�X�D�Q�W���T�X�H���O�H�V���S�D�O�H�V���G�H�V�F�H�Q�G�H�Q�W���D�V�V�H�]�� �E�D�V����
�1�p�D�Q�P�R�L�Q�V���O�D���I�D�L�E�O�H���G�H�Q�V�L�W�p���G�¶�L�Q�G�L�Y�L�G�X�V���S�U�p�V�H�Q�W�V���V�X�U���O�H���V�L�W�H���G�H�Y�U�D�L�W���U�p�V�X�O�W�H�U���H�Q���X�Q���I�D�L�E�O�H���U�L�V�T�X�H��
de collisions, essentiellement sur la Pipistrelle commune. �/�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �G�¶un module 
�G�¶�D�U�U�r�W���F�K�L�U�R�S�W�p�U�R�O�R�J�L�T�X�H���H�V�W���W�R�X�W�H�I�R�L�V���U�H�F�R�P�P�D�Q�G�p�H�� Celui-ci permettra de réduire les risques 
de collision et garantira un impact négligeable et non-significatif sur les chauves-souris. 

�x Plusieurs parcs éoliens en activité ou autorisés dans les alentours occupent un milieu 
biologique similaire, à savoir un milieu agricole. Néanmoins, des zones de substitution restent 
�G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V�����H�W���O�H���U�L�V�T�X�H���G�¶�H�I�I�H�W�V���F�X�P�X�O�D�W�L�I�V���U�p�G�X�L�W���� 

En conclusion, le projet n'aura pas d'impact significatif sur le milieu biologique, que ce soit sur la faune 
ou la flore, pour autant que les mesures d'atténuation et de compensation préconisées soient mises 
�H�Q���°�X�Y�U�H�� 
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4.4 Paysage et patrimoine 

4.4.1 Qualité paysagère et patrimoniale 

�$�� �O�¶�p�F�K�H�O�O�H�� �U�p�J�L�R�Q�D�O�H���� �O�H�� �V�L�W�H�� �G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q du projet de Chaumont-Gistoux et Walhain se localise au 
sein du grand ensemble paysager des bas-�S�O�D�W�H�D�X�[���O�L�P�R�Q�H�X�[���E�U�D�E�D�Q�o�R�Q���H�W���K�H�V�E�L�J�Q�R�Q�����T�X�L���V�¶�p�W�H�Q�G���D�X��
nord du sillon Sambre-et-Meuse. Le proj�H�W�� �V�H�� �V�L�W�X�H�� �j�� �O�D�� �O�L�P�L�W�H�� �G�H�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �V�X�L�Y�D�Q�W�� �M�X�V�W�H�� �D�X�� �Q�R�U�G��
(Chaumont-Gistoux et Corroy-le-Grand) et reprenant les vallonnements brabançons. 

�f  Voir CARTE n° 8a : Territoires paysagers 

Les bas-�S�O�D�W�H�D�X�[�� �O�L�P�R�Q�H�X�[�� �E�U�D�E�D�Q�o�R�Q�� �H�W�� �K�H�V�E�L�J�Q�R�Q�� �V�R�Q�W�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p�V�� �S�D�U�� �G�¶�Lmmenses étendues 
faiblement ondulées de labours et par la rareté des boisements et des prairies sauf autour des villages. 
�'�H�S�X�L�V���O�D���0�H�X�V�H�����F�H���E�D�V���S�O�D�W�H�D�X���V�¶�L�Q�F�O�L�Q�H���G�R�X�F�H�P�H�Q�W���Y�H�U�V���O�H���Q�R�U�G���� 

�/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �Y�D�O�O�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�V�� �E�U�D�E�D�Q�o�R�Q�V�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �G�H�V�� �S�D�\�V�D�J�H�V�� �W�U�q�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �S�X�L�V�T�X�¶�D�Y�H�F�� �G�H�V��
vallées plus accentuées, il y a une succession de boisements, de petites zones agricoles et une 
urbanisation plus importante. 

�/�H�� �S�U�R�M�H�W�� �V�H�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �V�R�X�V�� �O�D�� �I�R�U�P�H�� �G�H�� �G�H�X�[�� �U�D�Q�J�p�H�V�� �G�H�� �F�L�Q�T�� �p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� �D�O�L�J�Q�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�[�H�� �G�H��
�O�¶�D�X�W�R�U�R�X�We E411 entre le village de Corroy-le-Grand et le hameau de Libersart (Tourinnes-Saint-
Lambert). 

Les principales caractéristiques de la structure paysagère du site du projet sont reprises dans le 
tableau ci-dessous. Une carte reprenant les lignes de forces du paysage local suit le tableau. 

Tableau 5 : �6�W�U�X�F�W�X�U�H���S�D�\�V�D�J�q�U�H���G�H���O�D���]�R�Q�H���G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q du projet. 

Caractéristiques Description succincte 

Relief 
Les éoliennes se placent sur un plateau surélevé entre les vallée du Nil et du 

Train, à des altitudes comprises entre 140 m et 155 m. 

Couverture du sol 

Le site du projet est constitué exclusivement de grands champs cultivés. Seuls 

deux tronçons de haies discontinues se trouvent sur le site même. Une 
vé�J�p�W�D�W�L�R�Q�� �D�U�E�R�U�p�H�� �H�V�W�� �Y�L�V�L�E�O�H�� �D�X�[�� �D�E�R�U�G�V�� �G�H�V�� �Y�L�O�O�D�J�H�V�� �H�W���G�H�� �O�¶�D�X�W�R�U�R�X�W�H�� �(����������
�Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���G�H�V���D�O�L�J�Q�H�P�H�Q�W�V���G�¶�D�U�E�U�H�V���O�H���O�R�Q�J���G�H���Y�R�L�U�L�H�V�� 

Type de vues 

La zone possède de nombreuses poches aux vues ouvertes, parfois 
�S�H�U�F�H�S�W�L�E�O�H�V���G�H�S�X�L�V���O�¶�H�V�S�D�F�H���Y�L�O�O�D�J�H�R�L�V�����/�H�V���Yillages sont situés dans les vallées 
et abondamment arborés, ce qui limite les ouvertures visuelles. Cependant, 

�O�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �P�D�L�V�R�Q�V�� �H�Q�� �P�R�G�H�� �V�H�P�L-mitoyen laisse des ouvertures qui 
permettent des vues sur le plateau découvert où se placent les éoliennes. 

 
Vue longue depuis le sommet du site du projet. 
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Caractéristiques Description succincte 

 
Ouvertures visuelles en bordure de village : de Corroy-le-Grand (dans une vallée) ou Libersart (sur le plateau). 

 
�/�H�V���E�R�L�V�H�P�H�Q�W�V���G�H���O�¶�D�X�W�R�U�R�X�W�H���F�R�Q�V�W�L�W�X�H�Q�W���X�Q�H���E�D�U�U�L�q�U�H���Y�L�V�X�H�O�O�H�� 

Lignes de force 

�/�¶�D�X�W�R�U�R�X�W�H�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �X�Q�H�� �O�L�J�Q�H�� �G�H�� �I�R�U�F�H�� �P�D�M�H�X�U�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �S�D�\�V�D�J�H�� �O�R�F�D�O�� �p�W�D�Q�W��

�G�R�Q�Q�p�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�H�� �Y�p�J�p�W�D�W�L�R�Q�� �D�U�E�R�U�p�H�� �D�E�R�Q�G�D�Q�W�H�� �V�X�U���X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H�� �S�D�U�W�L�H��
de son parcours (voir photo ci-�G�H�V�V�X�V�������/�H���S�O�D�W�H�D�X���V�X�U���O�H�T�X�H�O���V�¶�L�P�S�O�D�Q�W�H���O�H���S�U�R�M�H�W��
constitue également un élément structurant majeur du paysage local étant 

�G�R�Q�Q�p���T�X�¶�L�O���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���O�D���O�L�J�Q�H���G�¶�K�R�U�L�]�R�Q���G�H�V���S�D�\�V�D�J�H�V���Y�L�V�L�E�O�H�V���G�H�S�X�L�V���O�D���P�D�M�R�U�L�W�p��
des villages et des points de vues situés dans les vallées des alentours. 
Le relief ainsi que les villages qui suivent �O�¶�D�[�H�� �G�H�V�� �F�R�X�U�V�� �G�¶�H�D�X�� �R�Q�W�� �X�Q�H��

orientation générale nord-est �± sud-ouest. Cette structure constitue des lignes 
de force secondaires. 

Points �G�¶�D�S�S�H�O 
Plusieurs éléments verticaux sont visibles depuis le plateau : des châteaux 
�G�¶�H�D�X�����G�H�V���F�O�R�F�K�H�U�V���G�¶�p�J�O�L�V�H�V����une antenne GSM, les pylônes de communication 
de Wavre et les éoliennes de Perwez. 

Eléments remarquables 

Les tumuli, la Grande Ferme, la ferme du Gailli. 

 

 

Dégradation visuelle 
Des hangars agricoles démesurés (sur le haut de Corroy-le-Grand, à la ferme à 
�O�¶�$�Q�J�O�p�H���± Libersart). 

A �O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�H���O�D���5�p�J�L�R�Q���Z�D�O�O�R�Q�Q�H����le �V�L�W�H���G�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���M�R�X�L�W���G�¶�X�Q�H���E�R�Q�Q�H��qualité paysagère même si 
au droit des éoliennes du projet, la qualité du paysage est �L�Q�p�Y�L�W�D�E�O�H�P�H�Q�W���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�p�H���S�D�U���O�¶�D�X�W�R�U�R�X�W�H��
E411, ce qui �O�¶�D�I�I�D�L�E�O�L�W���T�X�H�O�T�X�H���S�H�X�����$u sein du pér�L�P�q�W�U�H���G�¶�p�W�X�G�H���U�D�S�S�U�R�F�K�p�����O�D��qualité paysagère peut 
être qualifiée de relativement bonne �H�Q�� �U�D�L�V�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �S�U�p�V�H�Q�F�H�� �G�¶�X�Q�L�W�p�V�� �S�D�\�V�D�J�q�U�H�V�� �G�¶�L�Q�W�prêt qui 
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entourent les villages de Corroy-le-Grand et de Libersart notamment et des nombreux périmètres 
�G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �S�D�\�V�D�J�H�U�� �H�W�� �S�R�L�Q�W�V�� �G�H�� �Y�X�H�� �U�H�P�D�U�T�X�D�E�O�H�V�� �T�X�L�� �V�¶�\��côtoient. Les vallonnements au sein du 
périmètre (au nord essentiellement), les larges labours et �O�¶urbanisation bien intégrée à 
�O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �S�D�\�V�D�J�H�U�� �F�R�Q�W�U�L�E�X�H�Q�W��également à mettre en exergue les qualités paysagères de 
cette région du Brabant Wallon.  

�/�H���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�¶�p�W�X�G�H���U�D�S�S�U�R�F�K�p���H�V�W���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p���S�D�U���X�Q�H��faible densité du patrimoine classé. La qualité 
patrimoniale relève plutôt des bâtiments repris au patrimoine monumental et concentrés au sein des 
�F�H�Q�W�U�H�V�� �Y�L�O�O�D�J�H�R�L�V�� �R�•�� �L�O�V�� �V�R�Q�W�� �Q�R�P�E�U�H�X�[���� �4�X�D�Q�W�� �D�X�[�� �p�G�L�I�L�F�H�V�� �H�[�F�H�S�W�L�R�Q�Q�H�O�V�� �G�L�V�S�R�V�D�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �D�W�W�U�D�L�W��
touristique important, ils sont peu présents à proximité directe du projet mais plus éloignés et localisés 
au sein du périm�q�W�U�H���G�¶�p�W�X�G�H���O�R�L�Q�W�D�L�Q�����U�D�\�R�Q���G�H�������j����3,4 km autour du projet). 

�f  Voir CARTE n°8c : Paysage et Patrimoine 

4.4.2 Zones de visibilité des éoliennes 

Les zones de visibilité des éoliennes, qui traduisent �O�¶�p�W�H�Q�G�X�H�� �J�p�R�J�U�D�S�K�L�T�X�H�� �G�H�� �O�¶�L�P�S�D�F�W�� �Y�L�V�X�H�O�� �G�X��
projet, sont illustrées à la carte n°8b. 

�f  Voir CARTE n°8b : Zones de visibilité 

�6�X�U���O�D���F�D�U�W�H�����O�H�V���]�R�Q�H�V���G�¶�R�P�E�U�H���V�R�Q�W���O�H�V���]�R�Q�H�V���R�•���L�O���Q�H���V�H�U�D���S�D�V���S�R�V�V�L�E�O�H���G�H���S�H�U�F�H�Y�R�L�U���O�H�V���p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�����$��
�F�R�Q�W�U�D�U�L�R�����O�H�V���]�R�Q�H�V���F�R�O�R�U�p�H�V���V�R�Q�W���O�H�V���]�R�Q�H�V���G�¶�R�•���O�H�V���p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���V�H�U�R�Q�W���S�R�W�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���Y�L�V�L�E�Oes (en tout 
�R�X�� �H�Q�� �S�D�U�W�L�H���� �V�L�� �O�¶�R�Q�� �Q�H�� �W�L�H�Q�W�� �F�R�P�S�W�H�� �T�X�H�� �G�H�� �O�D�� �W�R�S�R�J�U�D�S�K�L�H�� �H�W�� �G�H�V�� �I�R�U�r�W�V���� �(�Q�� �H�I�I�H�W���� �O�D�� �Y�L�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�H�V��
éoliennes mise en évidence sur la carte ne tient aucunement compte des obstacles visuels autres que 
le relief et les boisements (agglomérations, villages, etc.). 

La visibilité du parc éolien de Chaumont-Gistoux présente les caractéristiques suivantes : 

�x Une visibilité rapidement limitée à partir de 2 à 5 km ; 

�x �9�H�U�V�� �O�¶�R�X�H�V�W�� �H�W�� �O�H�� �Q�R�U�G-ouest, la perception du projet est rendue difficile par le présence des  
�Y�D�O�O�p�H�V���G�H�� �O�D���'�\�O�H���� �G�H���O�¶�2�U�Q�H���H�W�� �G�X���7�U�D�L�Q���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���V�X�U���F�H�U�W�D�L�Q�H�V���S�D�U�W�L�H�V���G�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���G�H��
Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, Wavre, Ottignies-Louvain-la-Neuve et Mont-St-Guibert ; 

�x Vers le sud-�H�V�W���� �G�H�V�� �S�R�L�Q�W�V�� �K�D�X�W�V�� �H�W�� �G�p�J�D�J�p�V�� �S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �G�H�V�� �Yues longues sur la 
�F�D�P�S�D�J�Q�H���G�H�S�X�L�V���G�H�V���O�L�H�X�[���S�O�X�V���p�O�R�L�J�Q�p�V�������O�H���S�D�U�F���p�R�O�L�H�Q���V�H�U�D���Y�L�V�L�E�O�H���V�X�U���O�¶�K�R�U�L�]�R�Q���G�H�S�X�L�V���F�H�V��
points de vue à Perwez, Gembloux, Chastre, Incourt et ponctuellement depuis les communes 
plus éloignées. 

La visibilité du projet sera accentué�H���S�D�U���O�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�¶�X�Q�� �E�D�O�L�V�D�J�H���� �T�X�L renforcera la visibilité diurne 
des éoliennes, par contraste de la bande rouge à mi-�K�D�X�W�H�X�U�� �G�H�V�� �P�k�W�V�� �D�Y�H�F�� �O�¶�D�U�U�L�q�U�H-plan et le 
clignotement du feu blanc. Il implique également une visibilité nocturne importante du fait du 
clignotement du feu rouge. 

4.4.3 Intégration paysagère du projet 

Relation aux lignes de force du paysage et lisibilité de la configuration 

�/�H�� �U�D�S�S�R�U�W�� �T�X�¶�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�W�� �X�Q�� �S�U�R�M�H�W�� �p�R�O�L�H�Q�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �O�L�J�Q�H�V�� �G�H�� �I�R�U�F�H�� �G�X�� �S�D�\�V�D�J�H�� �S�H�X�W�� �V�¶�D�S�S�U�p�F�L�H�U�� �H�Q��
référence aux termes d�H�� �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� �������� �†���� �G�X��CWATUP���� �$�L�Q�V�L���� �O�R�U�V�T�X�¶�X�Q�� �S�D�U�F�� �p�R�O�L�H�Q�� �V�R�X�O�L�J�Q�H�� �R�X��
prolonge une ligne de force principale du paysage (généralement une ligne de crête ou une 
infrastructure), il peut être considéré �T�X�¶�L�O�� �H�[�S�U�L�P�H�� �R�X�� �U�H�Q�I�R�U�F�H�� �O�D��structure paysagère existante. Par 
contre, si le projet éolien imprime au paysage existant une nouvelle structure, géométrique ou 
organique selon sa configuration, il le recompose.  

�'�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�V�� �G�X�� �S�U�R�M�H�W���� �O�H�V�� �p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� �R�F�F�X�S�H�Q�W�� �X�Q�� �S�R�L�Q�W�� �K�D�X�W�� �G�X�� �U�H�O�L�H�I�� �H�W�� �V�¶�D�O�L�J�Q�H�Q�W�� �S�D�U�D�O�O�q�O�H�V�� �j��
�O�¶�Dutoroute E411. 
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Par �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�W���� �H�Q�� �U�p�I�p�U�H�Q�F�H�� �D�X�[�� �W�H�U�P�H�V�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� �������� �†������le projet éolien contribue à une 
structuration du paysage par un alignement �j���O�¶�D�X�W�R�U�R�X�W�H���(���������T�X�L���H�V�W���X�Q�H���O�L�J�Q�H���G�H���I�R�U�F�H���P�D�M�H�X�U�H.   

En ce qui concerne la lisibilité du projet, malgré le nombre important de machines, leur disposition en 
�G�H�X�[�� �O�L�J�Q�H�V�� �S�D�U�D�O�O�q�O�H�V�� �H�Q�W�U�H�� �H�O�O�H�V�� �H�W�� �D�Y�H�F�� �O�¶�(�������� �L�P�S�O�L�T�X�H�Q�W�� �X�Q�H�� �E�R�Q�Q�H�� �O�L�V�L�E�L�O�L�W�p�� �J�O�R�E�D�O�H�� �G�X�� �S�D�U�F����
�&�H�S�H�Q�G�D�Q�W���� �V�X�L�Y�D�Q�W�� �O�¶�D�Q�J�O�H�� �Ge vision de celui-ci, il apparaitra de manière régulière et alignée ou en 
deux groupes serrés et séparés, avec des superpositions de certaines turbines comme �F�¶�H�V�W�� �O�H�� �F�D�V��
pour le parc existant de Perwez (cfr. dernière figure ci-dessous). 

 

Figure 5 : Vue aérienne du projet depuis  �O�¶�R�X�H�V�W��(source : GoogleEarth, 2013 �����I�D�F�W�H�X�U���G�¶�H�[�D�J�p�U�D�W�L�R�Q���G�X���U�H�O�L�H�I : 2x).  

 

 Figure 6 : Vue aérienne du projet depuis le sud-ouest  (source : GoogleEarth, 2013 �����I�D�F�W�H�X�U���G�¶�H�[�D�J�p�U�D�W�L�R�Q���G�X���U�H�O�L�H�I : 2x).  
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Figure 7 : Vue �D�p�U�L�H�Q�Q�H���G�X���S�U�R�M�H�W���G�H�S�X�L�V���O�¶est  (source : GoogleEarth, 2013 �����I�D�F�W�H�X�U���G�¶�H�[�D�J�p�U�D�W�L�R�Q���G�X���U�H�O�L�H�I : 2x).  

 

Figure 8 : Vue sur le parc existant de Perwez depuis un point haut proche des Tumuli de Libersart (situé à 7 km du point 

vue ; les éoliennes de Warisoulx, distantes de plus de 15 km, sont perceptibles en arrière-plan au centre).; facteur  

Impact visuel pour les riverain �V���H�W���O�H�V���p�O�p�P�H�Q�W�V���G�¶�L�Q�W�p�U�r�W���S�D�\�V�D�J�H�U�������S�D�W�U�L�P�R�Q�L�D�O 

Dans la version actualisée du Cadre de référence (juillet 2013), il est stipulé parmi les différentes 
options relatives au principe de confort acoustique et visuel que « la distance aux habitations hors 
zo�Q�H�� �G�¶�K�D�E�L�W�D�W�� �S�R�X�U�U�D�� �r�W�U�H�� �L�Q�I�p�U�L�H�X�U�H�� �j�� ���� �I�R�L�V�� �O�D�� �K�D�X�W�H�X�U�� �W�R�W�D�O�H�� �G�H�V�� �p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� ���H�W�� �V�D�Q�V�� �G�H�V�F�H�Q�G�U�H�� �H�Q-
�G�H�V�V�R�X�V���G�H�����������P�q�W�U�H�V�����S�R�X�U���D�X�W�D�Q�W���T�X�¶�H�O�O�H���W�L�H�Q�Q�H���F�R�P�S�W�H���G�H���O�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���R�X�Y�H�U�W�X�U�H�V���H�W���G�H�V���Y�X�H�V����
du relief et des obstacles visuels locaux comme la  végétation arborée ainsi que la possibilité de 
mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.) ».  

Dans le cas du projet de Walhain et Chaumont-Gistoux, une �K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q���K�R�U�V���]�R�Q�H���G�¶�K�D�E�L�W�D�W se situe à 
440 �P�� �G�H�� �O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H�� �Q�ƒ���� �G�X�� �S�U�R�M�H�W���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �Ge la ferme des Noyers (rue des Corbeaux à Corroy-le-
Grand). L�D�� �I�H�U�P�H�� �M�R�X�L�W�� �G�¶�X�Q�H�� �Y�X�H�� �G�p�J�D�J�p�H�� �H�W�� �O�D�U�J�H�� �H�Q�� �G�L�U�H�F�W�L�R�Q�� �G�X�� �S�D�U�F���� �/�H�V�� �p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���G�X�� �S�U�R�M�H�W��
imposeront une forte présence. Les 10 éoliennes apparaitront selon deux groupes distincts. La 
linéarité de l�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �V�H�U�D�� �S�H�U�F�H�S�W�L�E�O�H�� �H�W�� �O�¶�D�S�S�U�p�F�L�D�W�L�R�Q�� �J�O�R�E�D�O�H�� �G�X�� �S�U�R�M�H�W�� �H�Q�� �G�H�X�[�� �O�L�J�Q�H�V�� �S�D�U�D�O�O�q�O�H�V��
sera visible malgré le chevauchement des rotors des éoliennes n°7 à 10.  

�'�H�S�X�L�V�� �O�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �G�H�� �Y�L�H�� �V�L�W�X�p�V�� �j�� �O�¶�p�W�D�J�H���� �O�D�� �Y�L�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�X�� �S�U�R�M�H�W�� �p�R�O�L�H�Q�� �V�H�U�D�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H���� �(�Q effet, 
�O�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���P�D�M�R�U�L�W�p���G�H�V���H�V�S�D�F�H�V���G�H���Y�L�H�����M�D�U�G�L�Q�����W�H�U�U�D�V�V�H�����V�p�M�R�X�U�����H�W�F�������H�V�W���G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�¶�D�[�H��
du projet et des éoliennes 1 à 5 majoritairement. Les éoliennes seront omniprésente dans le champ 
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visuel des habitants de la ferme. Le cadre paysager de la ferme des Noyers sera fortement modifié et 
les incidences visuelles importantes pour les habitants de cette ferme.  

�f  Voir PHOTOMONTAGE N°���¶ 

En ce qui concerne les autres habitations isolées, les vues vers le projet seront fermées ou non 
directes.  

Pour les �U�L�Y�H�U�D�L�Q�V���G�H�V���]�R�Q�H�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W���S�p�U�L�S�K�p�U�L�T�X�H�V���G�H�V���Y�L�O�O�D�J�H�V���G�H���/�L�E�H�U�V�D�U�W�����7�R�X�U�L�Q�Q�H�V-St-Lambert, 
Corroy-le-Grand et Nil-St-Vincent-St-�0�D�U�W�L�Q���� �L�O�� �D�S�S�D�U�D�v�W�� �T�X�H�� �O�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �G�L�[�� �p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� �G�X�� �S�U�R�M�H�W��
de Walhain et Chaumont-Gistoux va entrainer �X�Q�H���P�R�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�H�X�U���F�D�G�U�H���S�D�\�V�D�J�H�U�����/�¶�L�P�S�R�U�W�D�Q�F�H��
�G�H�� �F�H�W�W�H�� �P�R�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�p�S�H�Q�G�U�D�� �G�H�� �O�D�� �S�U�R�[�L�P�L�W�p�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �G�H�� �Y�L�H�� �G�H�V�� �U�L�Y�H�U�D�L�Q�V��
�F�R�Q�F�H�U�Q�p�V���H�W���G�H���O�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���R�X���Q�R�Q���G�¶�R�E�V�W�D�F�O�H�V���Y�L�V�X�H�O�V���� 

�f  Voir PHOTOMONTAGES N°2, 6, 9, 10 et 17 

Pour les villages plus éloignés, les éoliennes du projet vont entrainer une modification sensible de leur 
�F�D�G�U�H���S�D�\�V�D�J�H�U���P�D�L�V���O�H�V���L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V���Y�L�V�X�H�O�O�H�V���V�H�U�R�Q�W���I�D�L�E�O�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W���G�X���I�D�L�W���G�H���O�¶�p�O�R�L�J�Q�H�P�H�Q�W���G�X��
�S�U�R�M�H�W�����!�������N�P���G�H�V���]�R�Q�H�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W�������G�H���O�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�Rn des espaces de vie souvent opposée au projet et 
�G�H�V���E�D�U�U�L�q�U�H�V���Q�D�W�X�U�H�O�O�H�V���D�U�E�R�U�p�H�V���� �/�R�U�V�T�X�¶�H�O�O�H�V���V�H�U�R�Q�W���Y�L�V�L�E�O�H�V���� �R�Q�� �S�H�X�W���V�R�X�O�L�J�Q�H�U���T�X�H���O�D���F�R�Q�I�L�J�X�U�D�W�L�R�Q��
du projet en deux alignements parallèles sera généralement perçue de manière lisible et selon de 
faibles angles horizontaux et verticaux. 

�f  Voir PHOTOMONTAGES N°14 et 19 

�/�¶�D�Q�D�O�\�V�H���S�D�\�V�D�J�q�U�H���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���D�X�[���S�p�U�L�P�q�W�U�H�V���G�¶�L�Q�W�p�U�r�W���S�D�\�V�D�J�H�U�����3�,�3�����H�W���D�X�[���S�R�L�Q�W�V���H�W���O�L�J�Q�H�V���G�H���Y�X�H��
�U�H�P�D�U�T�X�D�E�O�H�V�� ���3�/�9�5������ �G�p�W�H�U�P�L�Q�p�V�� �S�D�U�� �O�¶�$�'�(�6�$�� �H�W�� �O�H�V�� �6�6�&�� �G�H�� �:�D�O�K�D�L�Q�� �H�W�� �G�H�� �&�K�D�X�P�R�Q�W-Gistoux, 
révèle que les éoliennes du projet vont modifier le cadre paysager associé aux PIP de Corroy-le-
Grand (PIP 11) et de Libersart (PIP 6). La LVR de Corroy-le-Grand (LVR 1), le PVR à 360° de Corroy-
le-Grand (PVR 2) et le PVR du nord-est de Nil-St-Martin (PVR 13) seront également impactés par le 
projet. 

�f  Voir PHOTOMONTAGES N°3, 5 et 10  

Au niveau patrimonial, les éoliennes ne seront pas visibles depuis la majorité des éléments du 
patrimoine �H�W�� �L�O�� �Q�¶�\�� �D�X�U�D�� �S�D�V�� �G�H�� �F�R�Y�L�V�L�E�L�O�L�W�p�� �H�Q�W�U�H�� �F�H�V�� �P�R�Q�X�P�H�Q�W�V�� �H�W�� �O�H�V�� �p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�����j�� �O�¶�H�[�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�H�V��
Tumuli de Libersart (patrimoine exceptionnel) et du moulin du Tiège (patrimoine classé). Les 
incidences visuelles liées à la modification du cadre paysager de ces éléments du patrimoine par les 
�p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� �H�Q�� �S�U�R�M�H�W�� �V�H�U�R�Q�W�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V�� �j�� �O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H�� �G�H�V�� �P�R�Q�X�P�H�Q�W�V�� �G�H�S�X�L�V��un tronçon de rue pour 
chaque �p�O�p�P�H�Q�W���P�D�L�V���P�R�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���I�D�L�E�O�H���I�D�F�H���D�X�[���p�O�p�P�H�Q�W�V�����6�¶�D�J�L�V�V�D�Q�W de la chapelle Notre-Dame de 
Grâce ou Brion (patrimoine monumental), son cadre paysager sera modifié.      

�f  Voir PHOTOMONTAGES N°7, 8 et 18 

4.4.4 �&�R�Y�L�V�L�E�L�O�L�W�p���D�Y�H�F���G�¶�D�X�W�U�H�V���S�D�U�F�V���p�R�O�L�H�Q�V 

Il peut être mis en évidence que le projet de Walhain et Chaumont-Gistoux impliquera des situations 
de covisibilité avec les parcs existants et autorisés de la région mais de manière non problématique 
�H�Q���U�D�L�V�R�Q���G�H�V���L�Q�W�H�U�G�L�V�W�D�Q�F�H�V�����H�[�F�H�S�W�p���S�R�X�U���O�H���S�D�U�F���G�¶�(�U�Q�D�J�H.   

�f  Voir PHOTOMONTAGES N°5, 11A , 11B et 16 

U�Q�� �H�I�I�H�W�� �G�¶�H�Q�F�H�U�F�O�H�P�H�Q�W�� �W�K�p�R�U�L�T�X�H�� �H�V�W�� �D�Wtendu pour une partie du village de Nil-St-Vincent-St-Martin 
(plusieurs rues au nord-�H�V�W�� �G�H�� �O�¶�H�Q�W�L�W�p������si les trois �S�U�R�M�H�W�V�� �p�R�O�L�H�Q�V�� �j�� �O�¶�p�W�X�G�H�� ���G�¶�(�O�H�F�W�U�D�E�H�O����de 
WindForever et de Walhain) devaient voir le jour.  
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4.5 Infrastructures et équipements publics 

Impact du charroi lourd et exceptionnel 

La construction du parc éolien générera un charroi important pendant plusieurs mois, estimé à environ 
1.560 camions. La majeure partie de ce charroi accédera au chantier en empruntant un accès 
temporaire au départ �G�H���O�¶�D�Lre de repos de Nil-St-�9�L�Q�F�H�Q�W���O�H���O�R�Q�J���G�H���O�¶�D�X�W�R�U�R�X�W�H���(�����������H�Q���D�F�F�R�U�G���D�Y�H�F��
la SOFICO) qui mènera directement au projet éolien. �'�D�Q�V�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �F�D�V���� �O�¶�L�P�S�D�F�W�� �G�X�� �F�K�D�U�U�R�L�� �V�X�U�� �O�D��
�F�L�U�F�X�O�D�W�L�R�Q���O�R�F�D�O�H���Q�H���G�H�Y�U�D�L�W���S�D�V���r�W�U�H���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�I���p�W�D�Q�W���G�R�Q�Q�p���T�X�¶�L�O���V�H���U�p�S�D�U�W�L�U�D���Vur des plages horaires 
étendues et que les routes empruntées sont aptes à recevoir des charges supplémentaires. 

�f  Voir CARTE n°3b : Accès chantier et raccordement externe 

Un état des lieux contradictoires des voiries empruntées par le charroi lourd devra être réalisé au 
début et à la fin des travaux, de façon à garantir la réparation des éventuels dégâts aux frais du 
demandeur.  

Impact des travaux de raccordement électrique 

La majeure partie des travaux concernant des voiries peu fréquentées et ne devraient pas engendrer 
de perturbations importantes de la circulation locale.  

Risques de perturbation des systèmes de télécommunication 

�(�Q���S�K�D�V�H���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�����O�H���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W �G�X���S�D�U�F���p�R�O�L�H�Q���Q�H���G�H�Y�U�D�L�W���S�D�V���L�Q�G�X�L�U�H���G�¶�L�P�S�D�F�W���Q�R�W�D�E�O�H���V�X�U��
�O�H�V���L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���H�W���p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�V���S�X�E�O�L�F�V���H�[�L�V�W�D�Q�W�V�����3�D�U���D�L�O�O�H�X�U�V�����O�¶�D�Y�L�V���G�H���O�¶�,�Q�V�W�L�W�X�W���%�H�O�J�H���G�H�V���6�H�U�Y�L�F�H�V��
�3�R�V�W�D�X�[�� �H�W�� �G�H�V�� �7�p�O�p�F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q�V�� ���,�%�3�7���� �F�R�Q�I�L�U�P�H�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �U�L�V�T�X�H�� �G�H���S�H�U�W�X�U�E�D�W�L�R�Q�� �G�Hs 
systèmes de télécommunication. Toutefois, la RTBF stipule que si des perturbations de la réception 
�G�H���V�H�V���p�P�L�V�V�L�R�Q�V���G�H�Y�D�L�H�Q�W���D�S�S�D�U�D�v�W�U�H���D�S�U�q�V���O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���G�H�V���p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�����O�H���J�H�V�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���G�X���S�U�R�M�H�W���G�H�Y�U�D��
supporter les coûts afférant à la résolution du problème.  

�&�D�S�D�F�L�W�p���G�¶�D�F�F�X�H�L�O���G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H���V�X�U���O�H���U�p�V�H�D�X���p�O�H�F�W�U�L�T�X�H 

L�H�� �S�R�V�W�H�� �G�H�� �U�D�F�F�R�U�G�H�P�H�Q�W�� �P�R�\�H�Q�Q�H�� �W�H�Q�V�L�R�Q�� �G�H�� �&�R�U�E�D�L�V�� �G�L�V�S�R�V�H�� �D�F�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �F�D�S�D�F�L�W�p��
�V�X�I�I�L�V�D�Q�W�H�� �S�R�X�U�� �D�F�F�X�H�L�O�O�L�U�� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �p�O�H�F�W�U�L�T�X�H�� �G�H�V�� �p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� �S�R�X�U�� �D�X�W�D�Q�W�� �T�X�¶�(�/�,�$�� �D�Y�D�Q�F�H��
�O�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H �G�H���O�D���F�D�E�L�Q�H���������N�9���T�X�L���Q�¶�H�V�W���S�D�V���F�R�Q�V�W�U�X�L�W�H���D�F�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W�� 

4.6 Environnement sonore et vibrations 

En phase de réalisation, les nuisances sonores engendrées par le projet seront limitées compte tenu 
des distances relativement élevées qui séparent les zones de travaux des habitations ainsi que de la 
�S�U�R�[�L�P�L�W�p���G�X���V�L�W�H���D�Y�H�F���O�H�V���D�X�W�R�U�R�X�W�H�V���(�����������H�W���G�H���O�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���S�U�p�Y�X�H���G�¶�X�Q���D�F�F�q�V���W�H�P�S�R�U�D�L�U�H���G�H�S�X�L�V���X�Q�H��
�D�L�U�H�� �G�H���U�H�S�R�V���G�H���O�D�� �(�������� �S�R�X�U���O�H���F�K�D�U�U�R�L���H�[�F�H�S�W�L�R�Q�Q�H�O���H�W�� �G�H���O�¶�L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H���G�H���F�K�D�Q�W�L�H�U���U�H�W�H�Q�X�� �T�X�L���S�H�U�P�H�W��
�G�¶�p�Y�L�W�H�U���Oa traversée de tous les villages environnants.  

En �S�K�D�V�H���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q, les modélisations acoustiques réalisées pour des éoliennes du type Senvion 
MM92, Vestas V100 STE et General Electric GE2.85-103 indiquent le respect des normes 
acoustiques des conditions sectorielles (AGW du 13/02/2014) en périodes de jour et de transition en 
fonctionnement normal. Par contre, en période de nuit (de 22h à 6h du matin), le respect de ces 
normes au droit de toutes les zones habitées et de toutes maisons isolées proches n�¶�H�V�W���D�W�W�H�L�Q�W���S�R�X�U��
aucun des trois modèles sélectionnés.  

Par conséquent, un programme de bridage adéquat doit être prévu pendant la nuit, variable selon les 
�F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V�� �D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�V�� �G�X�� �P�R�G�q�O�H�� �G�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���� �D�I�L�Q�� �G�H�� �U�H�V�S�H�F�W�H�U�� �O�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �O�L�P�L�W�H�V�� �G�¶�L�P�P�L�V�V�L�Rn  
�D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�V�� �G�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �V�H�F�W�R�U�L�H�O�O�H�V�� �G�H�� �O�¶�$�*�:�� �G�X�� ��������������������. Sur base des données 
communiquées par les différents constructeurs et des modélisations acoustiques, cet objectif est 
réalisable, mais induit une perte de production de 0 à 0,4 % selon le modèle considéré. 
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�&�R�Q�I�R�U�P�p�P�H�Q�W�� �D�X�[�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �V�H�F�W�R�U�L�H�O�O�H�V���� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �U�H�F�R�P�P�D�Q�G�H�� �O�D�� �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �V�X�L�Y�L��
acoustique post-implantation afin de confirmer le respect des normes en vigueur par le constructeur 
�G�X���P�R�G�q�O�H���G�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���U�H�W�H�Q�X�� 

�&�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W�� �O�¶�p�P�H�U�J�H�Q�F�H�� �G�X�� �E�U�X�L�W�� �p�R�O�L�H�Q�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �V�R�Q�R�U�H���� �L�O�� �H�V�W�� �j�� �Q�R�W�H�U�� �T�X�H���O�H�V�� �H�Q�W�L�W�p�V��
proches du site sont exposées à un bruit de fond autoroutier soutenu. Ainsi, il est attendu que le bruit 
�G�H�V�� �p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� �Q�¶�\�� �V�R�L�W�� �S�H�U�F�H�S�W�L�E�O�H�� �T�X�H�� �S�R�Q�F�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W���� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�Hment durant les périodes nocturnes 
de faible trafic (généralement, entre 0h00 à 5h00) et lors de vents faibles. 

�/�H�V�� �K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V�� �G�X�� �S�p�U�L�P�q�W�U�H�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �V�L�W�X�p�H�V�� �S�O�X�V�� �j�� �O�¶�p�F�D�U�W�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�R�U�R�X�W�H�� �V�R�Q�W�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�p�H�V�� �S�D�U�� �G�H�V��
niveaux de bruit ambiant compris entre 35 et 45 dB(A) durant la nuit, alors que le bruit particulier des 
éoliennes sera non perceptible à perceptible au droit de ces habitations en journée. En période de nuit, 
�O�D���S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q���V�H�U�D���Y�D�U�L�D�E�O�H���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�X���E�U�X�L�W���G�H���I�R�Q�G���H�Q�J�H�Q�G�U�p���S�D�U���O�¶�D�X�W�R�U�R�X�W�H���� 

�f  Voir CARTES n°10a et 10c  : Immissions sonores 

4.7 Milieu humain et contexte socio-économique 

En termes de population, le nombre de personnes résidant dans un rayon de 1 km autour des 
éoliennes projetées est estimé à environ 660 habitants.  

Les incidences du projet sur les activités socio-économiques locales concernent principalement 
�O�¶�D�J�U�L�F�X�O�W�X�U�H���� �/�H�V�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V�� �H�W���R�X�� �H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W�V�� �G�H�V�� �W�H�U�U�D�L�Q�V�� �F�R�Q�F�H�U�Q�p�V�� �S�D�U�� �O�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�H��
�p�R�O�L�H�Q�Q�H���R�X���G�¶�X�Q���F�K�H�P�L�Q���G�¶�D�F�F�q�V���V�H�U�R�Q�W���G�p�G�R�P�P�D�J�p�V���S�D�U���O�H���S�U�R�P�Rteur pour les pertes de production 
�V�X�E�L�H�V�����/�¶�D�F�F�H�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�H�V���S�D�U�F�H�O�O�H�V���D�J�U�L�F�R�O�H�V���S�R�X�U�U�D�L�W���W�H�P�S�R�U�D�L�U�H�P�H�Q�W���r�W�U�H���U�H�Q�G�X�H���G�L�I�I�L�F�L�O�H���S�H�Q�G�D�Q�W���O�H�V��
�W�U�D�Y�D�X�[�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �H�W�� �G�H�V�� �V�R�O�X�W�L�R�Q�V��ad-hoc devront être recherchées avec les exploitants 
concernés. Il en est de �P�r�P�H���G�H���O�¶�X�V�D�J�H���G�H���F�H�U�W�D�L�Q�V���F�K�H�P�L�Q�V���G�H���S�U�R�P�H�Q�D�G�H���H�W���X�Q�H���E�R�Q�Q�H���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q��
du public devra être réalisée. 

Aucun impact significatif sur les �D�F�W�L�Y�L�W�p�V���W�R�X�U�L�V�W�L�T�X�H�V���H�W���U�p�F�U�p�D�W�L�Y�H�V���G�H���O�D���U�p�J�L�R�Q���Q�¶�H�V�W��attendu du projet, 
malgré une modification du cadre paysager de certains itinéraires de promenade sur une partie de 
leur parcours (en particulier �O�D�� �©�E�D�O�D�G�H�� �G�H�� �O�¶�(�Q�I�H�U�� �D�X�� �3�D�U�D�G�L�V�ª���� �O�H�� �©�*�U�D�Q�G�� �W�R�X�U�� �G�H�� �:�D�O�K�D�L�Q�ª et la 
«balade des Tumuli de Libersart»).  

Enfin, conformément au Cadre de référence actualisé, Electrabel ouvre le projet à la participation 
�F�L�W�R�\�H�Q�Q�H���H�Q���F�R�O�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q���D�Y�H�F���O�D���F�R�R�S�p�U�D�W�L�Y�H���©���+�H�V�E�(�Q�H�U�J�L�H���ª�����D�L�Q�V�L���T�X�¶�j���O�D���S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q���S�X�E�O�L�T�X�H���D�X��
travers de la société Wind4Wallonia. 

4.8 Santé et sécurité 

4.8.1 �$�V�S�H�F�W�V���µ�V�p�F�X�U�L�W�p�¶ 

En phase de réalisation���� �O�H�� �S�U�R�M�H�W�� �Q�¶�L�P�S�O�L�T�Xe pas de risque particulier. La sécurité au chantier sera 
notamment assurée par le respect de la législation en vigueur qui, entre autres, oblige le demandeur à 
mandater un coordinateur sécurité-santé agréé.  

Il conviendra également de respecter les prescr�L�S�W�L�R�Q�V�� �G�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V�� �J�H�V�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H�V�� �G�¶�L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H�V��
présentes dans la zone du projet, notamment pour le passage du charroi et la pose des câbles du 
�U�D�F�F�R�U�G�H�P�H�Q�W�� �p�O�H�F�W�U�L�T�X�H���� �L�Q�W�H�U�Q�H�� �H�W�� �H�[�W�H�U�Q�H���� �(�Q�� �R�X�W�U�H���� �S�R�X�U�� �F�H�� �U�D�F�F�R�U�G�H�P�H�Q�W���� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �G�¶�p�W�X�G�H��
recommande �O�H�� �P�D�L�Q�W�L�H�Q�� �G�¶�X�Q�H�� �S�U�R�I�R�Q�G�H�X�U�� �G�¶�H�Q�I�R�X�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �P�L�Q�L�P�D�O�H�� �G�H�V�� �F�k�E�O�H�V�� �G�H�� �������� �P�� �O�R�U�V�� �G�H�V��
passages en parcelles agricoles. 

En �S�K�D�V�H���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�����O�H�V���U�L�V�T�X�H�V���G�¶�D�F�F�L�G�H�Q�W�V���D�V�V�R�F�L�p�V���j���O�D���G�p�I�D�L�O�O�D�Q�F�H���W�H�F�K�Q�L�T�X�H���G�¶�X�Q�H���P�D�F�K�L�Q�H���R�X��
à la projection de glace en hiver sont non significatifs. Les distances de sécurité par rapport aux 
infrastructures de transport, aux lignes haute tension et aux conduites souterraines, issues du Cadre 
de référence et prescrites par les gestionnaires concernés, sont respectées.  
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En raison de l�D�� �O�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �S�D�U�F�� �j�� �S�U�R�[�L�P�L�W�p�� �G�H�� �O�¶�D�p�U�R�G�U�R�P�H�� �G�H�� �%�H�D�X�Y�H�F�K�D�L�Q���� �X�Q�� �E�D�O�L�V�D�J�H�� �G�H�V��
éoliennes, de jour et de nuit, est demandé par les administrations compétentes. �6�¶�D�J�L�V�V�D�Q�W��du radar 
de la base aérienne de Beauvechain, Electrabel devra mettre en place certaines mesures (définies 
�S�D�U���O�D���'�p�I�H�Q�V�H�����D�I�L�Q���G�H���V�¶�D�V�V�X�U�H�U���T�X�H���O�H���S�U�R�M�H�W���p�R�O�L�H�Q���Q�¶�D�I�I�H�F�W�H���S�D�V���O�D���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H���G�H���F�H���U�D�G�D�U���� 

�f  Voir CARTE n°4a : Carte des contraintes (échelle régionales) 

4.8.2 �$�V�S�H�F�W�V���µ�V�D�Q�W�p�¶ 

�(�Q�� �P�D�W�L�q�U�H�� �G�¶�R�P�E�U�H�� �S�R�U�W�p�H���� �O�¶�L�P�S�D�F�W��potentiel �G�X�� �S�U�R�M�H�W�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �U�L�Y�H�U�D�L�Q�V�� �H�Q�� �W�H�U�P�H�V�� �G�¶�H�I�I�H�W��
stroboscopique peut être considéré comme important au niveau de Corroy-le-Grand et plus limité au 
niveau de Libersart et de Manipré en considérant le cas le plus défavorable prévu par les conditions 
sectorielles. Ainsi, l�¶�D�X�W�H�X�U���G�¶�p�W�X�G�H���H�V�W�L�P�H���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H���G�¶�p�T�X�L�S�H�U���O�H�V���p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���Q�ƒ�����������������������������H�W�����������G�¶�X�Q��
module spécifique (shadow module) permettant leur arrêt si des problèmes répétés étaient constatés 
lors de conditions météorologiques particulièrement favorab�O�H�V���D�X���S�K�p�Q�R�P�q�Q�H���G�¶�R�P�E�U�D�J�H�� 

�f  Voir CARTE n°9a : Ombrage 

Les infrasons et basses fréquences émises par les éoliennes ne sont pas susceptibles de provoquer 
de nuisances particulières aux distances auxquelles se trouvent les premières habitations. Il en est de 
même des champs électriques et magnétiques générés par le raccordement électrique du parc, 
�O�D�U�J�H�P�H�Q�W�� �L�Q�I�p�U�L�H�X�U�V�� �D�X�[�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �O�L�P�L�W�H�V�� �H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H�V���� �$�X�F�X�Q�H�� �K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �O�H�� �O�R�Q�J�� �G�X��
tracé du raccordement électrique du parc.   

Enfin, les nuisances engendrées par le balisage des éoliennes seront de faibles importances et 
peuvent être atténuées. 
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5. Examen des alternatives pouvant raisonnablement être 
envisagées par le demandeur 

5.1 Alternatives de localisation 

�/�H�� �S�p�U�L�P�q�W�U�H�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �F�R�Q�V�L�G�p�U�p�� �H�V�W�� �G�H�� ������ �N�P�� �D�X�W�R�X�U�� �G�X�� �S�U�R�M�H�W���� �$�X�� �V�H�L�Q�� �G�H�� �F�H�O�X�L-ci, il apparaît de 
manière générale que les principales contraintes suivantes limitent le nombre de zones favorables à 
�O�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���G�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H�V :  

�x les contraintes aériennes, tant civiles que militaires, sont nombreuses (parties nord, est et sud-
ouest du périmètre); 

�x �O�¶�K�D�E�L�W�D�W�����]�R�Q�H�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W���H�W���K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V���L�V�R�O�p�H�V�����G�X���E�U�D�E�D�Q�W���Z�D�O�O�R�Q���H�W���G�X���Q�R�U�G���G�X���Q�D�P�X�U�R�L�V ;  

�x les sites Natura 2000 ���j���O�¶�R�X�H�V�W���G�X���S�p�U�L�P�q�W�U�H������ 

�x les parcs existants e�W���O�H�V���S�U�R�M�H�W�V���p�R�O�L�H�Q�V���H�Q���F�R�X�U�V���G�¶�p�W�X�G�H���H�W���H�Q���L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q�� 

�f  Voir CARTE n°11 : Sites éoliens potentiels 

Le projet objet de la présente étude respectant un principe majeur du Cadre de référence wallon, à 
savoir le regroupement des infrastructures (proximité directe du projet avec �O�¶�D�X�W�R�U�R�X�W�H�� �(������), il est 
raisonnable de ne considérer comme sites alternatifs potentiels du projet que ceux qui permettent 
également le respect de ce principe. En outre, une zone ne pourra être considérée comme site 
alternatif potenti�H�O���T�X�H���V�L���H�O�O�H���S�H�U�P�H�W���O�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H��minimum 10 éoliennes, et si aucun autre projet 
�Q�¶�H�V�W���G�p�Y�H�O�R�S�S�p���V�X�U���F�H���V�L�W�H�� 

�/�¶�D�X�W�H�X�U�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �Q�¶�D�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�p�� �D�X�F�X�Q�� �D�X�W�U�H�� �V�L�W�H�� �S�R�W�H�Q�W�L�H�O��au projet et aucun autre site que ceux repris 
sur le projet de cartographie positive établi par Gembloux Agro-BioTech en 2013. 

5.2 Alternatives techniques 

5.2.1 Alternatives techniques en terme de hauteur totale des machines 

�$�X�� �U�H�J�D�U�G�� �G�H�� �O�¶�D�Y�L�V�� �p�P�L�V�� �S�D�U�� �O�D�� �'�p�I�H�Q�V�H�� �O�L�P�L�W�D�Q�W�� �O�D�� �K�D�X�W�H�X�U�� �G�H�V�� �p�R�O�L�H�Q�Qes à 122m par rapport au 
niveau du sol en raison de la localisation du site au sein de la zone de contrainte �G�H���O�¶�D�p�U�R�G�U�R�P�H de 
Beauvechain, Electrabel a souhaité étudier une alternative technique au projet initial, sous la forme de 
3 variantes, de manière à augmenter le productible du parc. 

Ces variantes consistent à aligner l'altitude en haut de pâle des éoliennes sur l'éolienne n°2, dont la 
hauteur est fixée à 122 m en raison de son implantation au point d'altitude au sol le plus élevé 
(115,6 m). La hauteur des autres éoliennes, selon la topographie locale et des disponibilités 
techniques proposées par les constructeurs, auraient ainsi une hauteur comprise entre 122 m et 130m 
selon les modèles considérés.  

Les caractéristiques de ces trois variantes, en termes de hauteurs de chacune des éoliennes, sont 
reprises dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 6 : �9�D�U�L�D�Q�W�H�V���G�H���O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� 

Caractéristiques    

Variante 1    

Caractéristiques Senvion MM92 (2 MW) Hauteur totale Eolienne du projet 

Hauteur du mat  (m) 69  115 2 

 Senvion MM100 (2 MW)   

Hauteur du mat  (m) 75  125  5, 6, 7, 8, 9 et 10 

 80 130 1, 3 et 4 

Variante 2    
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Caractéristiques Vestas V100 (2 MW) Hauteur totale Eolienne du projet 

Hauteur du mat  (m) 72  122 2, 4, 6 et 7 

 Vestas V110 (2 MW)   

Hauteur du mat  (m) 72  127  1, 3, 5, 8, 9 et 10 

Variante 3    

Caractéristiques General Electric 

2.85-103 (2,85 MW) 

Hauteur totale Eolienne du projet 

Hauteur du mat  (m) 70  122 m 2, 6 et 7 

 75  127 m 1, 3, 4, 5, 8, 9 et 10 

�(�Q�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�Y�H���� �O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �D�X�� �S�U�R�M�H�W�� �L�Q�L�W�L�D�O�� �H�Q�W�U�D�L�Q�H�U�D�L�W�� �S�H�X�� �G�H�� �P�R�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�V�� �D�X��
�Q�L�Y�H�D�X���G�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���S�R�L�Q�W�V���D�Q�D�O�\�V�p�V�����L�P�S�D�F�W�V���Q�p�J�O�L�J�H�D�E�O�H�V�����j���O�¶�H�[�F�H�S�W�L�R�Q���G�X���S�U�R�G�X�F�W�L�E�O�H���T�X�L���S�U�p�V�H�Q�W�H��
une hausse de 13 % par rapport au projet de base. Les conclusions intrinsèques de la présente étude 
�G�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V���Q�H���V�R�Q�W���S�D�V���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W���P�R�G�L�I�L�p�H�V�����D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�����R�P�E�U�D�J�H�����S�D�\�V�D�J�H���H�W���P�L�O�L�H�X���Q�D�W�X�U�H�O����
sauf pour le productible. 

5.3 Alternatives de configuration et technique 

�/�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V���O�R�F�D�O�H�V���H�W���G�H���O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q���S�D�\�V�D�J�q�U�H���G�X���S�U�R�M�H�W���G�H���S�D�U�F���p�R�O�L�H�Q���G�H��Chaumont-
Gistoux �P�R�Q�W�U�H�� �T�X�¶�L�O�� �Q�¶�\�� �D�� �S�D�V�� �G�¶�D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H�� �G�H�� �F�R�Q�I�L�J�X�U�D�W�L�R�Q�� �S�O�X�V�� �L�Q�W�p�U�H�V�V�D�Q�W�H�� �H�Q�W�U�H���O�H�V�� �Y�L�O�O�D�J�H�V�� �G�H��
Corroy-le-Grand et Libersart à la disposition géométrique proposée par Electrabel pour implanter un 
parc de 10 éoliennes �T�X�L���U�H�V�S�H�F�W�H���X�Q�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q���S�D�U�D�O�O�q�O�H���j���O�¶�(������.  

�f  Voir CARTE n°4b : Carte des contraintes (échelle locale)  

Néanmoins, Electrabel a souhaité que soit analysée une alternative de configuration de l'éolienne n°6 
permettant de respecter une distance de quatre fois la hauteur totale d'une éolienne par rapport à la 
ferme des Noyers. Dans cette alternative, l'éolienne n°6 est déplacée de 60 m vers le NE et se trouve 
à 475 m de la ferme (contre 440 m dans le projet initial), soit à plus de quatre fois la hauteur totale du 
modèle Senvion MM92 (460 m). 

 

Figure 9 : Carte des contraintes locales centrée sur la zone hors des 460 m de la ferme des Noyers  
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Cette alternative envisage la mise en place des mêmes modèles que ceux considérés dans le cadre 
�G�H�� �O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H���� �/�H�V�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H�V�� �G�H�V�� �G�L�Y�H�U�V�� �P�R�G�q�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �L�G�H�Q�W�L�T�X�H�V�� �H�[�F�H�S�W�p�� �S�R�X�U��
�O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���Q�ƒ�������P�R�G�q�O�H���0�0�������D�X���O�L�H�X���G�X���P�R�G�q�O�H���0�0���������G�D�Q�V���O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�����Y�D�U�L�D�Q�W�H�������� 

En �G�p�I�L�Q�L�W�L�Y�H�����O�¶�D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H���G�H���F�R�Q�I�L�J�X�U�D�W�L�R�Q���H�W���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�����G�p�S�O�D�F�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H���Q�ƒ�����G�H���������P���Y�H�U�V���O�H��
nord-est par rapport au projet initial et autres modèles avec variabilité des hauteurs et des tailles de 
rotors) entrainerait très peu de modifications au niveau des différents points analysés (modifications 
�Q�p�J�O�L�J�H�D�E�O�H�V������ �j�� �O�¶�H�[�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�X�� �S�U�R�G�X�F�W�L�E�O�H�� �T�X�L�� �S�U�p�V�H�Q�W�H�� �X�Q�H�� �K�D�X�V�V�H�� �G�H�� ���������� ���� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �D�X�� �S�U�R�M�H�W��
de base. Les conclusions intrinsèques �G�H���O�D���S�U�p�V�H�Q�W�H���p�W�X�G�H���G�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V���Q�H���V�R�Q�W���S�D�V���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�H�P�H�Q�W 
modifiées (acoustique, ombrage, paysage et milieu naturel) sauf pour le productible. 

5.4 Extension ultérieure 

Pour des raisons paysagères, il convient de conserver au parc une configuration sous forme 
�G�¶�D�O�L�J�Q�H�P�H�Q�W�V���U�p�J�X�O�L�H�U�V���H�Q���D�S�S�X�L���V�X�U���O�¶�L�Q�I�U�D�V�W�U�X�F�W�X�U�H���D�X�W�Rroutière et sur les 10 éoliennes en projet. 

�'�D�Q�V���F�H�W�W�H���O�R�J�L�T�X�H�����O�H�V���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V���O�R�F�D�O�H�V���Q�H���S�H�U�P�H�W�W�H�Q�W���S�D�V���D�F�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W���G�¶�H�Q�Y�L�V�D�J�H�U���X�Q�H���H�[�W�H�Q�V�L�R�Q��
�I�X�W�X�U�H���G�X���S�D�U�F���V�R�X�V���O�D���I�R�U�P�H���G�¶�X�Q���D�O�L�J�Q�H�P�H�Q�W���G�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���D�X���Q�R�U�G���G�X���S�U�R�M�H�W�� 

�$�X�F�X�Q�H�� �H�[�W�H�Q�V�L�R�Q�� �Q�¶�H�V�W�� �H�Q�Y�L�V�D�J�H�D�E�O�H �D�X�� �Q�R�U�G�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�R�U�R�X�W�H�� �(�������� �H�W�� �G�H�V�� ������ �p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� �H�Q�� �S�U�R�M�H�W�� �H�Q��
�U�D�L�V�R�Q���G�H���O�¶�D�Y�L�V���S�U�p�D�O�D�E�O�H���G�X���'�1�)���H�Q���I�D�Y�H�X�U���G�X���%�U�X�D�Q�W���S�U�R�\�H�U���T�X�L���D���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�Q�p���O�H���U�H�W�U�D�L�W���G�H�V���p�R�O�L�H�Q�Q�H�V��
�Q�ƒ���������������H�W���������G�H���O�¶�D�Y�D�Q�W-projet présenté en RIP. 

Par contre, une extension de 3 éoliennes �D�X�� �V�X�G�� �G�H�� �O�¶�D�[�H�� �D�X�W�R�U�R�X�W�L�H�U�� �(�������� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �r�W�U�H�� �H�Q�Y�L�V�D�J�p�H��
�P�R�\�H�Q�Q�D�Q�W���X�Q���U�H�F�X�O���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���O�¶�(���������S�R�X�U���U�H�V�S�H�F�W�H�U���O�H�V���L�Q�W�H�U�G�L�V�W�D�Q�F�H�V���U�H�T�X�L�V�H�V���H�Q�W�U�H���O�H�V���p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� 

6. Incidences du projet sur le territoire des états et régions 
voisins 

Le projet se situe à plus de 9,7 km des frontières régionales (région flamande dans le cas présent) et 
nationales. 

A cette distance, les incidences du projet sur les différents compartiments environnementaux des 
Etats et Régions voisins seront nulles ou négligeables. 

7. Conclusions et recommandations 

7.1 �&�R�Q�F�O�X�V�L�R�Q�V���G�H���O�¶�D�X�W�H�X�U���G�¶�p�W�X�Ge 

�/�H�� �S�U�R�M�H�W�� �V�R�X�P�L�V�� �j�� �p�W�X�G�H�� �G�¶�L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V�� �Y�L�V�H�� �O�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q���S�D�U�F�� �G�H�� �G�L�[�� �p�R�O�L�H�Q�Q�H�V��
sur le territoire des communes de Walhain (5 éoliennes) et de Chaumont-Gistoux (5 éoliennes). Les 
éolien�Q�H�V�� �V�R�Q�W�� �G�L�V�S�R�V�p�H�V�� �H�Q�� �G�H�X�[�� �O�L�J�Q�H�V�� �S�D�U�D�O�O�q�O�H�V�� �H�Q�W�U�H�� �H�O�O�H�V�� �H�W�� �j�� �O�¶�D�X�W�R�U�R�X�W�H�� �(���������� �(�O�O�H�V�� �Y�L�H�Q�Q�H�Q�W��
�V�¶�L�P�S�O�D�Q�W�H�U�� �D�X�� �Q�R�U�G���G�H�� �O�¶�(���������� �H�Q�W�U�H���O�H�V�� �Y�L�O�O�D�J�H�V�� �G�H�� �&�R�U�U�R�\-le-Grand, Tourinnes-St-Lambert et Nil-St-
Vincent-St-Martin. Ce projet rencontre favorablement les orientations du cadre de référence en termes 
de localisation et de productivité. 

Les dix éoliennes auront une hauteur maximale de 122 mètres en raison de leur localisation dans la 
�]�R�Q�H�� �G�H�� �F�R�Q�W�U�{�O�H�� �G�H�� �O�¶�D�p�U�R�G�U�R�P�H��de Beauvechain. Elles présenteront une puissance électrique 
comprise entre 2 et 2,85 MW. 

�6�H�O�R�Q�� �O�H�� �P�R�G�q�O�H�� �G�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� �T�X�L�� �V�H�U�D�� �U�H�W�H�Q�X���� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �p�O�H�F�W�U�L�T�X�H�� �G�X�� �S�U�R�M�H�W�� �H�V�W�� �H�V�W�L�P�p�H�� �H�Q�W�U�H��
39.152 et 49.772 MWh/an, y compris pertes de production par bridages). La production électrique du 
projet sera injectée dans le réseau au niveau du poste de raccordement de Corbais qui dispose 



 

NA00278.105 | 02.11.2016 | Projet de parc éolien à Walhain et Chaumont-Gistoux | Résumé non technique 34 
 

�D�F�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�H�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �V�X�I�I�L�V�D�Q�W�H�� �S�R�X�U�� �D�F�F�X�H�L�O�O�L�U�� �O�D�� �S�U�R�G�X�F�W�L�R�Q�� �p�O�H�F�W�U�L�T�X�H�� �G�H�V�� �������p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� �G�X��
�S�U�R�M�H�W���j���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q���T�X�¶�(�/�,�$���D�Y�D�Q�F�H���O�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���G�¶�X�Q�H���F�D�E�L�Q�H���������N�9���T�X�L���Q�¶�H�V�W���Sas encore construite. 

Les éléments les plus significatifs à mettre en évidence quant aux incidences du projet sur les 
différents domaines environnementaux sont repris ci-dessous. 

Les modélisations acoustiques réalisées pour les éoliennes de types Senvion MM92, Vestas V100 
STE et General Electric GE2.85-103 indiquent le respect des normes acoustiques des conditions 
sectorielles en périodes de jour et de transition en fonctionnement normal. Par contre, en période de 
nuit, le respect de ces normes au droit de toutes les zones habitées et de toutes maisons isolées 
�Q�p�F�H�V�V�L�W�H���O�D���P�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H���G�¶�X�Q���S�U�R�J�U�D�P�P�H���G�H���E�U�L�G�D�J�H���S�H�Q�G�D�Q�W���O�D���Q�X�L�W���S�R�X�U���O�H�V�������P�R�G�q�O�H���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�V����
�D�I�L�Q�� �G�H�� �U�H�V�S�H�F�W�H�U�� �O�H�V�� �Y�D�O�H�X�U�V�� �O�L�P�L�W�H�V�� �G�¶�L�P�P�L�V�V�L�R�Q�� �� �D�F�R�X�V�W�L�T�X�H�V�� �G�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �V�H�F�W�R�U�L�H�O�O�H�V���� �/�H��
programme de bridage induit une perte de production de 0 à 0,4 % selon le modèle considéré. 

�&�R�Q�I�R�U�P�p�P�H�Q�W�� �D�X�[�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V�� �V�H�F�W�R�U�L�H�O�O�H�V���� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �U�H�F�R�P�P�D�Q�G�H�� �O�D�� �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �V�X�L�Y�L��
acoustique post-implantation afin de confirmer le respect des normes en vigueur par le constructeur 
�G�X���P�R�G�q�O�H���G�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���U�H�W�H�Q�X�� 

�&�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W�� �O�D�� �S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q�� �G�X�� �E�U�X�L�W�� �p�R�O�L�H�Q�� �G�D�Q�V�� �O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �V�R�Q�R�U�H���� �L�O�� �H�V�W�� �j�� �Q�R�W�H�U�� �T�X�H���O�H�V�� �H�Q�W�L�W�p�V��
proches du site sont exposées à un bruit de fond autoroutier soutenu. Ainsi, il est attendu que le bruit 
�G�H�V�� �p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� �Q�¶�\�� �V�R�L�W�� �S�H�U�F�H�S�W�L�E�O�H�� �T�X�H�� �W�U�q�V�� �S�R�Q�F�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W���� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�P�H�Q�W�� �G�X�U�D�Q�W�� �O�H�V�� �S�p�U�L�R�G�H�V��
nocturnes de faible trafic et lors de vents faibles. 

�3�R�X�U�� �O�H�V�� �K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V�� �V�L�W�X�p�H�V�� �S�O�X�V�� �j�� �O�¶�p�F�D�U�W�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�R�U�R�X�W�H����la perception sera variable en fonction du 
�E�U�X�L�W���G�H���I�R�Q�G���H�Q�J�H�Q�G�U�p���S�D�U���O�¶�D�X�W�R�U�R�X�W�H en période de nuit. 

En �P�D�W�L�q�U�H���G�¶�R�P�E�U�H���S�R�U�W�p�H�����O�¶�L�P�S�D�F�W���G�X���S�U�R�M�H�W���S�R�X�U���O�H�V���U�L�Y�H�U�D�L�Q�V���H�Q���W�H�U�P�H�V���G�¶�H�I�I�H�W���V�W�U�R�E�R�V�F�R�S�L�T�X�H���S�H�X�W��
être considéré comme important au niveau de Corroy-le-Grand et plus limité au niveau de Libersart et 
de Manipré. De manière à limiter les effets et à respecter les normes���� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �H�V�W�L�P�H��
�Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �G�¶�p�T�X�L�S�H�U�� �O�H�V�� �p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� �Q�ƒ������ ������ ������ ������ ���� �H�W�� ������ �� �G�¶�X�Q�� �P�R�G�X�O�H�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�� ���V�K�D�G�R�Z�� �P�R�G�X�O�H����
permettant leur arrêt si des problèmes répétés étaient constatés lors de conditions météorologiques 
particulièrement favorables au phénomène �G�¶�R�P�E�U�D�J�H�� 

Au niveau paysager���� �O�H�� �S�U�R�M�H�W�� �Y�L�H�Q�W�� �V�¶�L�P�S�O�D�Q�W�H�U �D�X�� �Q�R�U�G�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�R�U�R�X�W�H�� �(�������� �V�X�U�� �X�Q�� �S�D�\�V�Dge agricole 
de vastes cultures bénéficiant de vues longues. 

�/�H�� �V�L�W�H�� �H�Q�� �S�U�R�M�H�W�� �H�V�W�� �W�U�D�Y�H�U�V�p�� �S�D�U�� �O�¶�D�[�H�� �D�X�W�R�U�R�X�W�L�H�U�� �(�������� �T�X�L�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�H�� �X�Q�H�� �O�L�J�Q�H�� �G�H�� �I�R�U�F�H���P�D�M�H�X�Ue au 
sein du paysage. Le projet adopte une configuration géométrique en deux lignes parallèles à cet axe 
et contribue à une structuration du paysage. 

En ce qui concerne la lisibilité du projet, leur disposition en deux lignes parallèles entre elles et avec 
�O�¶�(�������� �L�P�S�O�L�T�X�H�Q�W�� �X�Q�H�� �E�R�Q�Q�H�� �O�L�V�L�E�L�O�L�W�p�� �J�O�R�E�D�O�H�� �G�X�� �S�D�U�F���� �6�X�L�Y�D�Q�W�� �O�¶�D�Q�J�O�H�� �G�H�� �Y�L�V�L�R�Q���� �L�O�� �D�S�S�D�U�D�L�W�U�D�� �G�H��
manière régulière et alignée ou en deux groupes distincts, avec des superpositions de certaines 
turbines.  

Pour les riverains de Libersart, Tourinnes-St-Lambert, Corroy-le-Grand et Nil-St-Vincent-St-Martin, 
�O�¶�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �S�U�R�M�H�W�� �Y�D�� �H�Q�W�U�D�L�Q�H�U�� �X�Q�H�� �P�R�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�H�X�U�� �F�D�G�U�H�� �S�D�\�V�D�J�H�U�����/a configuration du 
projet en deux alignements parallèles sera généralement perçue de manière lisible. Pour les villages 
plus éloignés, les éoliennes vont entrainer une modification plus sensible de leur cadre paysager du 
�I�D�L�W�� �G�H�� �O�¶�p�O�R�L�J�Q�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �S�U�R�M�H�W�� ���!�� ���� �N�P�� �G�H�V�� �]�R�Q�H�V�� �G�¶�K�D�E�L�W�D�W������ �G�H�� �O�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �H�V�S�D�F�H�V�� �G�H�� �Y�L�H��
souvent opposée au projet et des barrières naturelles arborées.  

�/�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �S�D�\�V�D�J�q�U�H�� �S�D�U�� �U�D�S�S�R�U�W�� �D�X�[�� �S�p�U�L�P�q�W�U�H�V�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �S�D�\�V�D�J�H�U�� �H�W�� �D�X�[�� �S�R�L�Q�W�V�� �H�W�� �O�L�J�Q�H�V�� �G�H�� �Y�X�H��
�U�H�P�D�U�T�X�D�E�O�H�V���� �G�p�W�H�U�P�L�Q�p�V�� �S�D�U�� �O�¶�$�'�(�6�$�� �H�W�� �O�H�V�� �6�6�&�� �G�H���:�D�O�K�D�L�Q�� �H�W�� �G�H�� �&�K�D�X�P�R�Q�W-Gistoux, révèle que 
les éoliennes du projet vont modifier le cadre paysager assoc�L�p���j���G�H�X�[���S�p�U�L�P�q�W�U�H�V���G�¶�L�Q�W�p�U�r�W���S�D�\�V�D�J�H�U��
(PIP 11 et 6) et trois points de vue remarquables (LVR 1, PVR 2 et 13). Le choix de la configuration 
contribue à une perception lisible et structurée depuis ces points de vue.  
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Au niveau patrimonial, les éoliennes ne seront pas visibles depuis la majorité des éléments du 
�S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H�����j���O�¶�H�[�F�H�S�W�L�R�Q���G�H�V���7�X�P�X�O�L���G�H���/�L�E�H�U�V�D�U�W���H�W���G�X���P�R�X�O�L�Q���G�X���7�L�q�J�H�����/�H�V���L�Q�F�L�G�H�Q�F�H�V���Y�L�V�X�H�O�O�H�V���O�L�p�H�V��
à la modification du cadre paysager de ces éléments du patrimoine par les éoliennes en projet seront 
�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V���j���O�¶�D�S�S�U�R�F�K�H���G�H�V���P�R�Q�X�P�H�Q�W�V���V�H�O�R�Q���X�Q���V�H�X�O���D�[�H���G�H���S�H�U�F�H�S�W�L�R�Q���R�U�L�H�Q�W�p���Y�H�U�V���O�H���V�L�W�H������������ 

�6�¶�D�J�L�V�V�D�Q�W���H�Q�I�L�Q���G�H���O�¶�D�Q�D�O�\�V�H���G�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V���G�H���F�R�Y�L�V�L�E�L�O�L�W�p�����L�O���S�H�X�W���r�W�U�H���P�L�V���H�Q���p�Y�L�G�H�Q�F�H���T�X�H��
le projet de Walhain et Chaumont-Gistoux impliquera des situations de covisibilité avec les parcs 
existants et autorisés de la région. 

�8�Q�� �H�I�I�H�W�� �G�¶�H�Q�F�H�U�F�O�H�P�H�Q�W�� �W�K�p�R�U�L�T�X�H�� �H�V�W�� �D�W�W�H�Q�G�X�� �S�R�X�U�� �X�Q�H�� �S�D�U�W�L�H�� �G�X�� �Y�L�O�O�D�J�H�� �G�H�� �1�L�O-St-Vincent-St-Martin 
(plusieurs rues au nord-�H�V�W�� �G�H�� �O�¶�H�Q�W�L�W�p������ �V�L�� �O�H�V�� �W�U�R�L�V�� �S�U�R�M�H�W�V�� �p�R�O�L�H�Q�V�� �j�� �O�¶�p�W�X�G�H�� ���G�¶�(�O�H�F�W�U�D�E�H�O���� �G�H��
�:�L�Q�G�)�R�U�H�Y�H�U���H�W���G�¶�(�Q�H�F�R�����G�H�Y�D�L�H�Q�W���Y�R�L�U���O�H���M�R�X�U���� 

�6�¶�D�J�L�V�V�D�Q�W���G�X���P�L�O�L�H�X���E�L�R�O�R�J�L�T�X�H, le site du projet se localise en Hesbaye-Brabançonne dans un milieu 
dominé par les grandes cultures, à proximité de la E411, du bois Matelles, et de la sablière en activité 
�µ�$�O���%�U�X�O�H�¶ 

�&�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W�� �O�¶�D�Y�L�I�D�X�Q�H���� �O�H�V�� �L�Q�Y�H�Q�W�D�L�U�H�V�� �R�Q�W�� �G�p�P�R�Q�W�U�p�� �T�X�H�� �O�H�� �V�L�W�H�� �p�R�O�L�H�Q�� �H�V�W�� �I�U�p�T�X�H�Q�W�p�� �S�D�U�� �X�Q�H�� �J�U�D�Q�G�H��
�S�D�U�W�L�H�� �G�X�� �F�R�U�W�q�J�H�� �D�J�U�D�L�U�H���� �/�D�� �O�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �V�L�W�H�� �D�X�� �F�°�X�U�� �G�H�� �O�¶�D�L�U�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�� �G�H�� �Q�L�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D��
plupart de �F�H�V�� �H�V�S�q�F�H�V�� �D�P�q�Q�H�� �O�¶�D�X�W�H�X�U�� �G�¶�p�W�X�G�H�� �j�� �L�G�H�Q�W�L�I�L�H�U�� �G�H�V�� �H�Q�M�H�X�[�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V�� �H�W�� �j�� �p�P�H�W�W�U�H�� �G�H�V��
recommandations. 

�/�H���U�L�V�T�X�H���G�¶�H�I�I�D�U�R�X�F�K�H�P�H�Q�W���G�X���S�U�R�M�H�W���V�H�U�D���J�p�Q�p�U�p���H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���S�D�U���O�H�V���p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���Q�ƒ�����j�����������/�D���P�L�V�H��
en place de mesures de compensation à hauteur de 2 ha par éoliennes (soit 10 ha) permettrait de 
�F�R�P�S�H�Q�V�H�U�� �O�¶�L�P�S�D�F�W�� �G�H�� �F�H�V�� �p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� �V�X�U�� �O�¶�D�Y�L�I�D�X�Q�H�� �D�J�U�D�L�U�H���� �/�H�V�� �L�P�S�D�F�W�V�� �G�L�I�I�X�V�� �L�Q�G�X�L�W�V�� �V�X�U�� �O�H�� �F�R�U�W�q�J�H��
agraire par les 5 autres éoliennes du projet seront quant à eux compensés par la mise en place de 1 
ha de com�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q���S�D�U���p�R�O�L�H�Q�Q�H�����V�R�L�W�������K�D���H�Q���I�D�Y�H�X�U���G�H���O�¶�D�Y�L�I�D�X�Q�H���G�H���S�O�D�L�Q�H�� 

�&�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W�� �O�D�� �F�K�L�U�R�S�W�p�U�R�I�D�X�Q�H���� �O�H�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�¶�H�V�S�q�F�H�V�� �G�p�W�H�F�W�p�� ������ �H�V�S�q�F�H�V���� �H�W�� �O�H�V�� �H�I�I�H�F�W�L�I�V���V�R�Q�W��
globalement faibles. Le risque identifié est davantage lié aux différents modèles et hauteurs 
�G�¶�p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� �L�P�S�O�L�T�X�D�Q�W�� �T�X�H�� �O�H�V�� �S�D�O�H�V�� �G�H�V�F�H�Q�G�H�Q�W�� �S�O�X�V�� �E�D�V���� �(�Q�� �F�R�Q�V�p�T�X�H�Q�F�H���� �O�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �G�¶�X�Q��
�P�R�G�X�O�H�� �G�¶�D�U�U�r�W�� �F�K�L�U�R�S�W�p�U�R�O�R�J�L�T�X�H�� �H�V�W�� �U�H�F�R�P�P�D�Q�G�p�H�� �D�I�L�Q�� �G�H�� �U�p�G�X�L�U�H�� �O�H�V�� �U�L�V�T�X�H�V�� �G�H�� �F�R�O�O�L�V�L�R�Q�� �H�W�� �G�H��
garantir un impact négligeable et non-significatif sur les chauves-souris. 

Par rapport au réseau Natura 2000, 6 sites Natura 2000 sont répertoriés dans un rayon de 10 km. Le 
�S�O�X�V���S�U�R�F�K�H���H�V�W���µ�O�D���9�D�O�O�p�H���G�X���7�U�D�L�Q�¶�����%�(���������������j�����������N�P���G�X���S�U�R�M�H�W�����¬���S�D�U�W���O�¶�+�L�U�R�Q�G�H�O�O�H���G�H���U�L�Y�D�J�H������G�p�M�j��
prise en compte ci-dessus, aucune espèce n�¶�H�V�W���F�R�Q�F�H�U�Q�p�H���S�D�U���O�H���U�L�V�T�X�H���G�¶�L�Q�W�H�U�D�F�W�L�R�Q�����,�O���Q�¶�\���D�X�U�D���G�R�Q�F��
�S�D�V���G�¶�L�P�S�D�F�W���V�X�U���O�H���U�p�V�H�D�X���1�D�W�X�U�D�������������H�W���V�H�V���R�E�M�H�F�W�L�I�V���G�H���F�R�Q�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q��  

En conclusion, le projet n'aura pas d'impact significatif sur le milieu biologique, que ce soit sur la faune 
ou la flore, pour autant que les mesures d'atténuation et de compensation préconisées soient mises 
�H�Q���°�X�Y�U�H�� 

Des alternatives de configuration et techniques ont été étudiées afin de respecter une distance 
�R�S�W�L�P�D�O�H���S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���j���O�D���I�H�U�P�H���G�H�V���1�R�\�H�U�V���H�W���S�R�X�U���I�D�Y�R�U�L�V�H�U���O�¶exploitation optimale du potentiel éolien 
du site. Il en ressort que les incidences environnementales de ces alternatives restent globalement 
inchangées excepté en terme de productible. Les alternatives envisagées permettent une 
augmentation du productible �G�H���O�¶�R�U�G�U�H���G�H�������������j�������������S�D�U���U�D�S�S�R�U�W���D�X���S�U�R�M�H�W���L�Q�L�W�L�D�O�� 

Les impacts cumulatifs du projet de Wind Forever de Walhain-Chaumont-Gistoux avec le présent 
�S�U�R�M�H�W�� �G�p�Y�H�O�R�S�S�p�� �S�D�U�� �(�O�H�F�W�U�D�E�H�O�� �Q�¶�R�Q�W�� �S�D�V�� �p�W�p�� �p�W�X�G�L�p�V�� �p�W�D�Q�W�� �G�R�Q�Q�p�� �G�¶�X�Q�H�� �S�D�U�W���� �O�D�� �S�U�R�[�L�P�L�W�p�� �G�H�V�� �G�H�X�[��
projets (incompatibilité technique) �H�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�� �S�D�U�W�� �O�D�� �F�R�Q�I�L�J�X�U�D�W�L�R�Q�� �S�U�R�S�R�V�p�H�� �G�H�� �:�L�Q�G�� �)�R�U�H�Y�H�U�� �T�X�L�� �Q�H��
respecte pas les distances minimales aux habitations recommandées par le Cadre de référence. 
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7.2 �5�H�F�R�P�P�D�Q�G�D�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�D�X�W�H�X�U���G�¶�p�W�X�G�H 
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SE1 
Stockage temporaire des terres de déblai non immédiatement réutilisées sur le site 

perpendiculairement à la pente du terrain. 
x 

 

SE2 
Valorisation des déblais à évacuer selon les �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�¶�D�U�U�r�W�p�� �G�X��

Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. 
x 

 

SE3 Disposition de kits anti-pollution en quantité suffisante sur le chantier. x 
 

SE4 

Ensemencement des terres recouvrant les fondations ainsi que des talus créés, 
bordant les fondations, les aires de montage et les voiries, afin de limiter 
�O�¶�H�Q�W�U�D�L�Q�H�P�H�Q�W���G�H���S�D�U�W�L�F�X�O�H�V���G�X���V�R�O�� 

 
 

A
ir 

et
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AC1 �8�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�H�Q�J�L�Q�V���G�H���F�K�D�Q�W�L�H�U���p�T�X�L�S�p�V���G�H���I�L�O�W�U�H�V���j���S�D�U�W�L�F�X�O�H�V�� x 
 

AC2 �3�U�L�Y�L�O�p�J�L�H�U���O�¶�D�F�F�q�V direct temporaire depuis la E411 pour tous les convois. x 
 

AC3 V�D�O�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���G�p�E�O�D�L�V���D�X���Q�L�Y�H�D�X���G�¶�H�[�X�W�R�L�U�H�V���S�U�R�F�K�H�V���G�X���V�L�W�H���p�R�O�L�H�Q�� x 
 

M
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e 

MB1 

Préservation des �K�D�L�H�V�� �H�W�� �E�R�L�V�H�P�H�Q�W�V�� �H�[�L�V�W�D�Q�W�V�� �O�R�U�V�� �G�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W��

des voiries et de raccordement électrique, en particulier, les arbres bordant la rue 
des Corbeaux . 
Privilégier la bordure sud pour les aménagements liés au passage du charroi et 

remise en état des talus après les travaux. 

x 
 

MB2 
Ne pas effectuer les travaux relatifs à �O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �F�K�H�P�L�Q�V�� �G�¶�D�F�F�q�V�� �H�W�� �G�H�V��
�D�L�U�H�V�� �G�H�� �P�R�Q�W�D�J�H�� �D�L�Q�V�L�� �T�X�¶�D�X���U�D�F�F�R�U�G�H�P�H�Q�W�� �p�O�H�F�W�U�L�T�X�H�� �L�Q�W�H�U�Q�H�� �G�X�U�D�Q�W�� �O�D�� �S�p�U�L�R�G�H�� �G�H��

�Q�L�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�Y�L�I�D�X�Q�H�����j���V�D�Y�R�L�U���H�Q�W�U�H���G�p�E�X�W���D�Y�U�L�O���H�W���O�D���I�L�Q���M�X�L�Q�� 

x 
 

MB3 
�,�Q�W�H�U�G�L�F�W�L�R�Q���G�H���O�D���P�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H���G�¶�p�F�O�D�L�U�D�J�H�V����continus ou automatiques, au pied des 

�p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���D�I�L�Q���G�¶�D�W�W�p�Q�X�H�U���O�H���U�L�V�T�X�H���G�H���F�R�O�O�L�V�L�R�Q���G�H�V���F�K�L�U�R�S�W�q�U�H�V�� 
 x 

MB4 
Absence de fauchage des aires de manutention et les zones herbeuses situées au 
pied des éoliennes entre le 15 mars et le 15 novembre afin �G�¶�p�Y�L�W�H�U�� �G�H�� �F�U�p�H�U�� �G�H�V��

zones de chasse attractives pour les rapaces. 

 x 

MB5 
�0�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H���X�Q���P�R�G�X�O�H���G�¶�D�U�U�r�W���F�K�L�U�R�S�W�p�U�R�O�R�J�L�T�X�H���V�X�U���W�R�X�W�H�V���O�H�V���p�R�O�L�H�Q�Q�H�V���j���D�F�W�L�Y�H�U��

�O�R�U�V�T�X�H���O�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���V�R�Q�W���I�D�Y�R�U�D�E�O�H�V���j���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�H�V���F�K�D�X�Y�H�V-souris. 
 x 

MB6 
Mise en place de mesures de compensation à hauteur de 2 ha par éoliennes 
(éoliennes n°6 à 10 ; �V�R�L�W�� ������ �K�D���� �D�I�L�Q�� �G�H�� �F�R�P�S�H�Q�V�H�U�� �O�¶�L�P�S�D�F�W�� �G�H�� �F�H�V�� �p�R�O�L�H�Q�Q�H�V�� �V�X�U��

�O�¶�D�Y�L�I�D�X�Q�H���D�J�U�D�L�U�H. 

 x 

MB7 
La mise en place de 1 ha de compensation par éolienne (éoliennes n°1 à 5), soit 

5 ha �H�Q���I�D�Y�H�X�U���G�H���O�¶�D�Y�L�I�D�X�Q�H���G�H���S�O�D�L�Q�H�� 
 x 

 P
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e 

PU1 

 
�3�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���T�X�H�O�T�X�H�V���D�U�E�X�V�W�H�V���G�¶�H�V�V�H�Q�F�H���L�Q�G�L�J�q�Q�H���j���F�{�W�p���G�H���O�D���F�D�E�L�Q�H���G�H���W�r�W�H���G�X��

parc pour favoriser son intégration paysagère. 
 

x 
 



 

NA00278.105 | 02.11.2016 | Projet de parc éolien à Walhain et Chaumont-Gistoux | Résumé non technique 37 
 

 

D
om

ai
ne

 
Mesure 

Phase 

R
éa

lis
at

io
n 

E
xp

lo
ita

tio
n 

In
fr

as
tr

uc
tu

re
s 

et
 

éq
ui

pe
m

en
ts

 p
ub

lic
s IEP1 �0�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H���G�¶�X�Q�H���V�L�J�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���D�G�p�T�X�D�W�H���G�H�V���L�W�L�Q�p�U�D�L�U�H�V���G�H���F�K�D�Q�W�L�H�U x 

 

IEP2 

�5�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �p�W�D�W�� �G�H�V�� �O�L�H�X�[�� �G�H�V�� �Y�R�L�U�L�H�V�� �H�P�S�U�X�Q�W�p�H�V�� �S�D�U�� �O�H�� �F�K�D�U�U�R�L�� �O�R�X�U�G�� �H�W��
exceptionnel au début et à la fin des travaux et réparation des éventuels dégâts 

occasionnés aux frais du demandeur. 
x 

 

IEP3 �3�U�p�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���G�H�V���D�O�L�J�Q�H�P�H�Q�W�V���G�¶�D�U�E�U�H�V���G�H���O�D���U�X�H���G�H�V���&�R�U�E�H�D�X�[���� x 
 

B
ru

it 

BR1 
Prévoir un système de bridage acoustique des éoliennes de manière à garantir le 
respect des normes en vigueur. 

 
x 

BR2 
�5�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���V�X�L�Y�L���D�F�R�X�V�W�L�T�X�H���S�R�V�W-implantation par un organisme agréé afin de 
confirmer le respect des normes en vigueur. 

 
x 

S
an

té
 e

t s
éc

ur
ité

 

SS1 
Respect des prescriptions du gestionnaire ELIA pour le passage du charroi et lors 

de �O�D���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� 
x 

 

SS2 

Un avis préalable devra être demandé auprès du gestionnaire de la conduite avec 

les prescriptions à respecter dans le cadre des travaux relatifs au raccordement 
externe. 

x 
 

SS3 �,�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���V�K�D�G�R�Z��module sur les éoliennes n°1, 5, 6, 7, 9 et 10. x 
 

SS4 
Implantation du câblage électrique selon une disposition des phases en trèfle 
serrée. 

x 
 

SS5 Respect des conditions émises par la Défense dans son avis préalable. x 
 

SS6 
Constitution et mise à la �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�R�U�L�W�p�� �F�R�P�S�p�W�H�Q�W�H�� �G�¶�X�Q�� �U�D�S�S�R�U�W�� �D�Q�Q�X�H�O��

�S�U�R�X�Y�D�Q�W���O�H���U�H�V�S�H�F�W���G�H�V���V�H�X�L�O�V���G�¶�H�[�S�R�V�L�W�L�R�Q���j���O�¶�R�P�Erage stroboscopique en vigueur. 
 x 

SS7 
�$�G�D�S�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�H�Q�V�L�W�p�� �O�X�P�L�Q�H�X�V�H�� �G�H�V�� �I�H�X�[�� �G�H�� �G�D�Q�J�H�U�� �H�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Qs 
de visibilité météorologique. 

 x 

SS8 
�2�F�F�X�O�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���I�H�X�[���µ�:�¶���U�R�X�J�H�V���Y�H�U�V���O�H���E�D�V���H�W���O�L�P�L�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�H�X�U���L�Q�W�H�Q�V�L�W�p���O�X�P�L�Q�H�X�V�H��
aux exigences stipulées dans la circulaire GDF-03 (balisage de nuit). 

 x 

SS9 Synchronisation des balisages lumineux (balisage de jour et de nuit).  x 


